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Prfstrojove panely 



V 

Na Ceskem trhu je v soucasne bode 
pomerne siroka nabidka pouzder 
a 19"systemu pro elektroniku. Zakaz- 
nik si muze vybirat z nabidky sveto- 
vych vyrobcu (Schroff, Rittal, Fischer, 
Bopla.. .)• Bohuzel nakupem standard- 
nich produktu neni vetsinou vyroba 
mechanicke casti zafizem ukoncena. 

Vyrobce zafizem stoji pfed rozhod- 
nutim, jakym zpusobem vyfesi umi- 
steni ovladacich prvku, konektoru 
a dalsich casti, ktere vystupuji a vstu- 
puji do zarizeni. Rozhoduje se take, 
zda a jakym zpusobem oznaci sve zan- 
zem. V nekterych pnpadech byva tato 
dulezita soucast vyroby nepravem 
opomijena. A prave zpracovani casti, 
ktere jsou viditelne, vzdy ovlivnuji 
rozhodovam potencionalmho zakaz- 
mka. Zarizeni je totiz vzdy posuzova- 
no jako celek, jeho parametry a vzhled. 
Nestaci tedy pouze zakoupit kvalitm 
pouzdro, nebo stavebnici, ale je nutne 
ji take kvalitne opracovat. 

Mnoho vyrobcu se snazi resit me¬ 
chanicke upravy svepomoci. Nemaji 
vsak vetsinou k dispozici modern! 
technologie, ktere by zajistily 100% 
kvalitu zpracovani, ale hlavne zarucily 
nezmenenou opakovatelnost vyroby. 

Pro reseni uprav pristrojovych pa- 
nelu a pouzder je nejvyhodnejsi vyso- 
korychlostni obrabeni na CNC frez- 
kach. Tato technologie zarucuje vyso- 
kou kvalitu obrobenych casti, geome- 
trickou presnost a bezproblemovou 
opakovatelnost vyroby. Obrovskou 


vyhodou CNC frezovam je moznost 
jejiho vyuziti od kusove vyroby az po 
velke serie. 

Nejlepsi volbou je prenechat upravu 
pristrojovych panelu a pouzder spe- 
cializovane firme. Firma, ktera se na 
upravy zameruje zna specifika pouzi- 
vanych materialu a dosahuje vysoke 
kvality vyroby. Casto je mozne se set- 
kat s tim, ze upravy provadi mistni 
zamecnicka dilna. Bohuzel casto pra- 
covnici techto provozu nejsou zvykli 
na jemne zachazeni, ktere vyzaduji 
tyto kvalitni a casto velice drahe polo- 
tovary. Specializovana firma ma k dis¬ 
pozici pripravky, ktere zaruci, ze 
povrch vyrobku nebude poskozen. Vy- 
uzitim sluzeb firmy specializujici se na 
upravu pristrojovych panelu a pouzder 
usetrite cas a muzete se venovat sve 
hlavni naplni a to je vyroba kvalitni 
elektroniky. 

Dalsi velikou vyhodou CNC frezo¬ 
vam jsou velice nizke naklady na roz- 
beh prvnich serii. Nemusite investovat 
znacne castky do lisovacich pripravku 
a forem. V prubehu vyroby muzete va- 
riabilne menit vzhled svych vyrobku. 
Toto je v dnesni dobe velice dulezite. 
Na pocatku vyroby vetsinou nechcete 
vkladat do vyrobku, ktery se jeste 
neprodava, velke vstupni investice. 
Casto se behem vlastni vyroby stava, 
ze soucastky, ktere jste pouzivali, vy¬ 
robce prestane vyrabet a nahradi je 
podobnymi, ale s drobne odlisnymi 
rozmery. Pri lisovani mnohdy neresi- 
telny problem, vyresite pouze e-mai- 
lem, kde oznamite vasemu zpraco- 
vateli,ze od pristi serie menite rozmer 
ci polohu otvoru. 

CNC frezky umoznuji zaroveh popis 
panelu takzvanym gravirovanim. CNC 
frezka vyfrezuje pismo ci logo, ktere 
je nasledne vyplneno barvou. Vznika 
tak velice pekny a odolny popis zari- 
zeni. Gravirovat je mozno text, loga 
i schemata. 



Existuji i jine technologie, ktere jsou 
obcas u nas pouzivany pro obrabeni 
plastovych a hlinikovych dilu, ale maji 
nektere negativni vlastnosti. Pouziva 
se rezani vysokotlakym vodnim paprs- 
kem. Tato technologie je take rychla, 
ale jeji fez je roztreseny a vyzaduje 
dalsi doopracovam a tim se zvysuji 
naklady. Obcas se setkavame s pouzi- 
tim laseru. Bohuzel ani tato techno¬ 
logie neni vhodna na veskere rezani. 
Kvalita rezu je sice na vyssi urovni nez 
u vodniho paprsku, ale na rezani elo- 
xovanych hlinikovych panelu se nehodi. 
Obcas vyrobci voli laser pro obrobeni 
plastovych pouzder. I zde je vetsinou 
nutne nasledne otvory zacistit a strojni 
cas obrabeni je temef identicky. 

Nekteri dovozci nabizeji opracovani 
pristrojovych panelu primo ve vyrobni 
zavode. Zde zakaznik obdrzi samozrej- 
me kvalitni vyrobek. Volba teto vari- 
anty uprav skryva vsak dve zakladni 
ale. V prvni fade se jedna o termin do- 
dam upraveneho dilu. Standardni 
doba vyroby upravenych dilu je 6 tyd- 
nu po odsouhlaseni vyrobni dokumen- 
tace. K tomuto casu je nutno pfipo- 
citat jeste dobu potfebnou na transport 
zbozi k prodejci v Ceske republice. 
V neposledm fade je cena za prove- 
denou upravu vyssi, nez cena, kterou 
zaplatite u ceske firmy. 

Pf i vyberu zpusobu upravy pf fstro- 
jovych panelu dbejte vzdy na kvalitu 
provedem. Kvalitni obal pffstroje vcet- 
ne jeho kvalitmho opracovani je 
v dnesni dobe jiz skutecne nutnosti. 

www.pristrojovepanely. cz 
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Servisni stanice pro SMT, ktera umf vse 


Duvera ve spolehlivost procesu pri 
servismch ukonech je jedna vec, bez- 
problemove pouziti servisni stanice 
a nejlepsi mozny vysledek bez zbytec- 
nych dalsich ukonu je vec druha. Jed- 
no resent, ktere poskytne ty nejlepsi 
vlastnosti pri narocne praci jako je 
napr. vymena obvodu CSI? Vam nabizi 
firma MARTIN GmbH. 

Servisni stanice tohoto typu spole- 
hajici se pri umisteni soucastky 
(BGA,CSP) na technologii rozdelene- 
ho pole maji jeden problem: presnost 
v umisteni komponent vuci ploskam 
na DPS je pouze o vlastni "duvere", 
jelikoz samotna presnost umisteni za- 
visi z velke casti na pracne mechanicke 
kalibraci optickych cest. Rucni zarov- 
nani je navic doprovazeno "slepym" 
nekontrolovanym pohybem. 

Toto je startovm bod patentovane 
technologie Auto-Vision-Placer (AVP) 
od spolecnosti Martin GmbH. Od za- 
catku procesu do konce kamera sleduje 


a presne ridi pohyb umisteni soucastek 
na DPS. Presnost je vyhradne zavisla 
na bezchybnem vyhodnoceni kamery, 
nikoliv na mechanickych presnostech. 
Toto predstavuje vyrazny pokrok, kte- 
ry prinasi take znacne uspory nakladu 
(cas, material...). 

Precizm horky vzduch - 
Precision Hot Air 

"Zero Risk Rework" neboli "Bezri- 
zikova vymena" je postavena na tech¬ 
nologii horkovzdusneho ohrevu 
zalozeneho na nemennych prirodmch 
zakonech. Jeste vie pozornosti je treba 
venovat pri praci s mensimi kompo- 
nenty typu ^CSP Samotne pajeni ta- 
kovychto soucastek pak vyzaduje 
absolutni spolehlivost souhry mezi 
patentovanym horkym vzduchem pro 
detailm praci shora a rychlym IR 
podehrevem pro zajisteni ohrevu cele 
spodni plochy opravovane DPS. 



Obr. 1 - Servisni stanice MARTIN 
EXPERT 09.6 

Jednoduchost pro obsluhu 

Easy solder 05 je inteligentm uziva- 
telsky software pro kompletm ovladani 
servisni stanice pomoci PC. Prizpu- 
sobeni modernim pozadavkum, veetne 
dalsich vlastnosti, ktere jsou zamereny 
na konkretni kroky procesu a posky- 
tuji vice vizualm podpory dovoluji 
dokonce rychlejsi praci nez u starsi 
verze SW. Pro kontrolu kvality je 
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Obr. 2: Vyber pajeci trysky ; DPS a zobrazena pozice 


Obr 3: Stisknout OK a prejdete na dalsi krok 


k dispozici funkce "REPORT", ktera 
automaticky zaznamenava vsechny 
dulezite udaje z probihajiciho procesu 
vcetne prislusnych obrazku a uklada 
je do komprimovanych mesicmch 
souboru. Tri kliknuti ovladaci mysi 
zpracuji vyber: Vyber PCB, Vyber 
SMD, Vyber procesu a start. 

Flexibilm pouzifi 

Servisni stanice EXPERT 09.6 (obr. 1) 
jsou urceny jak pro velmi male desky 
s plosnymi spoji, tak i pro DPS o roz- 
merech az 500 nebo 600mm (verze 
09.6XL). Toto je umozneno diky veli- 
kostne nastavitelne oblasti IR ohrevu 
die velikosti DPS, nastavitelnym vy- 
konem IRF predehrevu nebo pouzitim 
pridavneho maleho IR predehrevu. 
Servisni stanice muze byt uzpusobena 
pro vymenu ruznych typu SMD sou- 
castek behem nekolika sekund. Ve ve- 
likostni fade od 1 do 55mm je nutne 
menit jen trysky pro umistem a pajeni 
soucastky, prilezitostne je nutna vyme- 
na snimaci cocky. Nasledujici funkce 
jsou integrovane v jedine servisni sta- 
nici: Odpajem,Odstranem zbytku paj- 
ky z DPS, AVP umistem, Pajeni, 
Davkovam pajeci pasty, tavidla nebo 
lepidla, Reballing - znovunanesem ku- 
licek na BGA, CSP Identifikace DPS. 


Pro zjednodusem obsluhy je SW na 
monitoru zobrazovana vybrana DPS, 
pozice umistem soucastky a pozado- 
vana pajeci tryska (obr. 2). Navic pro¬ 
gram vzdy poskytuje jasne instrukce 
k dalsimu kroku. Uzivatele jsou navic 
v bodech, kde je nutne "dulezite" roz- 
hodnuti, podporovani kontrolnimi 
otazkami a obrazky z kamery. Pajeni 
novych komponent je velmi jedno- 
duche diky integrovanemu programu 
"Auto-Profiler". Novy pajeci profil je 
automaticky vytvoren behem cca 3 mi- 
nut, a to bez jakychkoliv slozitych 
priprav. Pri vyberu pajeci trysky ope- 
ratorem system automaticky prideli 
urcita nastaveni.Obsluha musi pouze 
instalovat teplotm senzory na DPS 
a soucastku a pomoci nastroje zjisti 
bod tavern pajky.Vsechny pozadovane 
parametry jsou pak nastaveny auto¬ 
maticky v jednom pajecim cyklu. 
Predchozi verze pajecich profilu mo- 
hou byt bez problemu pouzity. 

Precizru umistem 

System AVP diky kamere kontroluje 
a prepocitava proces automatickeho 
umistem soucastky na DPS od zacatku 
do konce. Jednotlive pozicni body na 
DPS a rohy a hrany komponent jsou 
zaznamenavany kliknutim mysi ovla- 


daciho PC. Moznost zvetseni a zobra- 
zeni na monitoru pomoci kamery ten- 
to krok usnadnuje a zrychluje. Procesor 
automaticky vypocita presne pohybo- 
ve souradnice zatimco kamera ridi a kon¬ 
troluje pohyb do posledm momentu. 

Termodynamika brana 
doslovne 

Termodynamicka strategic firmy 
MARTIN GmbH je zalozena na dvou 
principech:Rychly a ucinny IR prede- 
hrev poskytuje teplo cele DPS ze spo- 
du desky. Toto dodava polovinu ener- 
gie pozadovane k docilem pajeciho bo- 
du a predchazi tak prohybu nebo 
krouceni DPS.S vyrazne vetsim tech- 
nickym usilim, a ve stejnou dobu, je 
dodavana energie z vrchu presne k pa¬ 
jecim spojum. Homogenm distribuce 
tepla na soucastce SMD je max. ±4K 
v toleranci ±1%, bez potreby jakekoliv 
kalibrace. 

IR predehrev - Rapid IR 
Technology 

Tato nove vyvinuta Rapid IR tech¬ 
nologic prenasi behem nekolika 
sekund naprogramovane teplo na 
spodni cast DPS, a to bez prekrocem 
povoleneho limitu 3,5 °C/sec. Toto 
umozhuje snizeni teploty horkeho 
vzduchu pro horni konvekcm ohrev 
a dovoluje nejjemnejsi provadem pa¬ 
jeciho procesu. 

Distributor pro Ceskou republiku 
a Slovensko : 

ETNEO CZ s.r.o. Palackeho 105 , Brno, 
CZ - 612 00. Tel: +420 541 214 866, 
Fax: +420 541 214 869, Mobil: 
+ 420 603815157, info@elneo.cz, 
www. etneo. cz, www. martin-smt. de. 
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Elektronicke plasitko 


K1 


R3 



Obr 1. Schema zapojenf plasitka 


Elektronicke obvody nemusi vzdy 
slouzit pouze k ryze praktickym uce- 
lum. Existuji take zapojeni, slouzici 
k pobavem nebo skadlem ostatmch. 
K tern patri take nasledujici konstruk- 
ce. 

Predstavte si, ze se chystate v par- 
nem lete usnout a najednou slysite 
kratke zabzucem. Prvni, co vas napa- 
dne, je, ze mate v mistnosti komara 
nebo nejake jine zvire. Poslouchate 
a nic. Chystate se tedy opet usnout 
a onen neznamy zvuk je tu opet. Roz- 
svitite - a nic. Ticho. A tak se to muze 
opakovat do nekonecna. Doma ale 
zadne zvire nem, jen vam tam nekdo 
podstrcil nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni plasitka je na obr. 1. 
Je postaveno kolem klasickeho ctyr- 
nasobneho hradla NAND MOS4093. 
Zapojeni obsahuje trojici oscilatoru 
a vystupni zesilovac pro buzeni piezo- 
menice. Oscilator s IC1B generuje 
vysoky pisklavy ton, zatimco IC1C 
kratky prerusovany, typicky pro let 
komara. 

Treti oscilator kolem IC1A spina 
prvni dvojici oscilatoru pouze na krat¬ 
ky okamzik s periodou nekolika mi- 
nut. To zajistuje dida Dl. Pri vysoke 
urovni na vystupu IC1A se konden- 
zator Cl pomerne rychle nabije pres 
diodu Dl a odpor R2. Jakmile napeti 
na obou vstupech IC1A prekroci spi- 
naci uroveii, vystup IC1A se preklopi 
do nizke urovne. Tim se zablokuji oba 
oscilatory kolem IC1B a IC1C a sou- 
casne se zacne kondenzator Cl pomalu 
vybijet pres velky odpor Rl. To trva 
nekolik minut. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
plasitka 


1 /2008 


Pouze kratky cas generovani signalu 
a relativne dlouha odmlka ztezuje 
nalezeni obvodu. Neustale se opakujici 
zvuk muze dotycneho space docela 
dobre vystresovat. 

Odpor R5 zvolime podle pouziteho 
piezomenice tak, aby byl generovany 
zvuk slysitelny, ale nijak hlasity. To 
opet ztizi nalezeni obvodu. 

Generator je napajen z bezne des- 
tickove baterie o napeti 9 V. Spotreba 
obvodu je asi 300 pA v klidu a asi 
1,3 mA pri provozu. Jedna baterie tedy 
zarucuje provoz po dobu nekolika 
tydnu. 

Stavba 

Obvod je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 23 
x 33 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr. 3. Obrazec desky spoju plasitka 
(strana BOTTOM) 




desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojenf nema 
zadne nastavovacf prvky, takze by pri 
peclive praci melo fungovat ihned po 
pripojenf baterif. 

Zaver 

Pokud zanechate plasitko na vhod- 
nem skrytem mfste, muzete dotycneho 
dobre poskadlit. Bud’te ale pri volbe 
obeti opatrnf, ne kazdy ma smysl pro 
cerny humor a tato taskarice by se vam 
take nemusela vyplatit. 


Seznam soucastek 
A991616 


Rl.3,3 MO 

R2.10 kO 

R3-4.47 kO 

R5.1 kO 

Cl. 220 juF/16 V 

C2.10 nF 

C4.100 nF 

C3. 330 nF 

IC1.CD4093 

Dl.1N4148 

K1-2.PSH02-VERT 
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Wattmetr pro reproduktorove soustavy 



Obr 1. Schema zapojeni' indikatoru 


Indikatory vybuzem nebo wattmetry 
s LED patri k oblibenym radioama- 
terskym konstrukcim. Urcitou nevy- 
hodou je, ze obvykle potrebuji samo- 
statne napajem. V pripade wattmetru 
umisteneho primo u reproduktoru ale 
muzeme pouzit k napajem primo vy- 
stupm signal ze zesilovace. Jednodu- 
che zapojeni wattmetru, pouzitelneho 
pro vystupm vykony do 60 W, je uve- 
deno v nasledujici konstrukci. Maxi¬ 
malm vykon ale neni nijak omezen, 
pouhou upravou nekolika odporu ne¬ 
bo pridamm dalsi LED lze maximalm 
vykon prakticky libovolne zvysovat. 
Musime v tom pripade ale vhodne di- 
menzovat i dalsi soucastky (zejmena 
tranzistory s dostatecnym napetim U CE ). 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru vykonu 
je na obr. 1. Konektorem K1 pripojime 
indikator paralelne k reproduktorove 
soustave. Odpor R1 omezuje maximal- 
ni proud obvodu. Dioda D1 propousti 
pouze kladne pulvlny signalu. Pro ma- 
ly rozkmit signalu je tranzistor T1 ote- 
vren pres odpor do baze T2. Konden- 
zator Cl filtruje kladne signalove 
spicky vstupniho napeti a vytvari caso- 
vou konstantu indikatoru. Ta registru- 
je i kratke urovhove spicky a diky po- 


malejsimu dobehu danemu casovou 
konstantou jsou tak dobre patrne. 
Tranzistor T2 omezuje napajeci napeti 
zbytku indikatoru. Pokud se napeti na 
emitoru T1 zvysi nad asi 30 V, zacne 
LED LD2 protekat proud, ktery na 
odporu R3 vytvori ubytek napeti, do- 
statecny pro otevreni tranzistoru T2. 
Tim se omezi budici proud T1 a na¬ 
peti na emitoru T1 se ustali. Rozsvi- 
cena LD2 soucasne indikuje maximal- 
m vykon 60 W na soustave. Pro nizsi 
vykony se pak postupne rozsvecuji 
LED LD7 az LD1, vzdy podle napeti 
pouzite diody. V kazde vetvi je zapojen 
tranzistor JFET BF245, pracujici jako 
zdroj proudu. 

Stavba 

Wattmetr je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
21 x 76 mm. Diky kompaktnim roz- 
merum desky spoju lze tak wattmetr 
snadno umistit do vetsiny reproduk- 
torovych soustav. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2 
a obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojeni je 
opravdu jednoduche a pri peclive praci 
ho musi zvladnout i zacmajici elek- 
tronik. 


Zaver 

Popsany indikator vykonu je efek- 
tivnim a uzitecnym doplhkem vetsiny 
reproduktorovych soustav. Vzhledem 
k tomu, ze je schopen registrovat a zo- 
brazit i kratke signalove spicky, muze 
odhalit pripadne zkresleni zpusobene 
prebuzenim reproduktoru. Predpokla- 
dem samozrejme je, ze vystupni vykon 
zesilovace odpovida prikonu pripoje- 
nych reprosoustav. 



Seznam 

soucastek 

A991615 

R1 . 

.39 Q./2 W 

R2. 

.10 k£2 

R3. 

. 390 Q. 

R4-9. 

.1 kii 

Cl. 

.22 /jF/1 00 V 

T1-2. 

. BC639 

T3-8. 

. BF245 

D1. 

.1N4007 

D2. 

.ZD18V 

D3. 

.ZD27V 

D4. 

.ZD10V 

D5. 

.ZD6V8 

D6. 

.ZD4,7 V 

D7. 

.ZD2 V 

LD1-7. 

.LED5 

K1. 

.PSH02-VERT 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce indikatoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju indikatoru 
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Problematika rucniho bezolovnateho pajeni aneb 
"i sebelepe pokoveny hrot Vam nepomuze" 


Ing. Martin Abel 






a) 

b) 

c) 

¥ 


Pajeni s bezolovnatymi pajkami je 
obtiznejsi nez pajeni s beznymi paj¬ 
kami Sn/Pb. Pripady techto obtiznosti 
jsou uvedeny dale. 

Zakladm problemy pri pajeni 
s bezolovnatymi pajkami 

Vyssi teplota taveni. Teplota tavern 
bezolovnatych pajek je o 20 az 45 °C 
vyssi nez u konvencmch Sn/Pb pajek, 
tedy i teplota hrotu musi byt nastavena 
vyssi. U stavajicich pajecich slitin na 
bazi olova se doporucuje nastavit te- 
plotu hrotu na cca 340 °C. Bezolovnate 
pajky budou vyzadovat teploty hrotu 
vyssi. Vyssi teplota samozrejme bude 
mit vliv na pajene prvky. 

Smacivost. Bezolovnata pajka 
vykazuje horsi smacitelnost. 

Roztekavost. Dalsi vlastnost, ktera 
je horsi u bezolovnatych pajek. 

Vyse dve uvedene vlastnosti zpusobi 
vyssi tvorbu mustku nebo nezapaje- 
nych mist. Samozrejme zpusobi i ob- 
tizneji proveditelne opravy. 

Snizeni zivosti pajeciho hrotu. Proc 
k tomu dochazi je popsano v nasle- 
dujicim textu. 

Oxidace pajeciho hrotu 

Pajeni s bezolovnatou pajkou zpu- 
sobuje oxidaci, a tim zcernani povrchu 
hrotu, cimz pajka ztraci prilnavost na 
hrot. 

a) Zcernaly pajeci hrot, b), c) 
zkorodovany pajeci hrot. 

Pajeci hrot zcernaly timto zpusobem 
ztratil schopnost - smacitelnost pajky, 
a tudiz nemuze dodavat teplo casti, 
ktera je pajena. Pokud nema hrot 
dobrou smacitelnost, pouze kontaktuje 


pajeny spoj pres nepatrnou plosku 
a neni schopen ucinne prenaset teplo. 

Proc se snizuje zivotnost bez- 
neho pajeciho hrotu 
bezolovnatymi pajkami? 

Jeste stale se objevuje predstava, ze 
pokud zvysime vrstvu zeleza na povr¬ 
chu pajeciho hrotu, prodlouzime jeho 
zivotnost. Jde o omyl, pouze snizime 
odolnost proti mechanickemu po- 
skozeni pajeciho hrotu. Bezolovnata 
pajka je podstatne tvrdsi, proto tedy 
bude negativne pusobit na povrch. 

Horsi smacivost bezolovnate pajky 
bude mit pricinu ve zvysene oxidaci 
povrchu pajeciho hrotu, a tim zpusobi 
jeho "cernanf. Nasledujici obrazek pred- 
stavuje vznik intermetalicke vrstvy 
pusobenim teploty 300 °C a 450 °C na 
povrchove zelezne vrstve pajeciho hrotu 
pokiyte vrstvou pajky Sn96/Ag3,5/Cu0,5 
po dobu 5 hodin. Pri teplote 300 °C 
nevznika temer zadna intermetalicka 
vrstva. Bohuzel vsak pri teplote 450 °C 
vznikne pomerne vysoka intermeta¬ 
licka vrstva. Tato vrstva snizuje sma¬ 
civost hrotu. 

Vyse uvedene dava odpoved’, proc 
i sebevetsi zelezna vrstva nezvysi 
zivotnost pajeciho hrotu. 

Druhy metalograficky vybrus uka- 
zuje chovani intermetalicke vrstvy pro 
ruzne druhy pajecich slitin. Na zelezne 
vrstve byla ponechana olovnata a bez¬ 
olovnata pajka pri teplote 450 °C po 


dobu 30 minut. U pajky Sn/Pb se 
vrstva nevytvorila, zatimco pajky 
Sn95,6/Ag3,7/Cu0,7 se vytvorila vrstva 
o tloustce 15 mm. Je videt znatelny 
rozdil mezi vlastnostmi obou pajek. 
Rovnez z vybrusu vyplyva, ze tlousfka 
zelezne vrstvy nema prvorady vliv na 
zivotnost pajeciho hrotu. 

Nyni je jasne, ze Pb byl prvek, ktery 
daval pajeci slitine jeho velmi kvalitni 
vlastnosti, ktere neni mozne stopro- 
centne nahradit jinym prvkem. Zkrat- 
ka neexistuje zadny alternativni kov, 
ktery by zajistil stejne podminky jako 
olovo s ohledem na takove vlastnosti 
jako pajitelnost (schopnost se rozpro- 
strit), viskozita, tekutost, ochrana 
pred oxidaci (pri roztaveni), ohebnost 
(vlastni pajky) a cena. 

Resem pro bezproblemovou 
technologii rucniho 
bezolovnateho pajeni' 

• Nezvysovat zbytecne teplotu pa¬ 
jeciho hrotu 

Nasledujici graf ukazuje, jak se mem 
teplota na hrotu a v miste pajeni. Pri 
dotyku hrotu s pajenym mistem jeho 
teplota klesne, regulacm system pa- 
jedla (pajeci stanice) se snazi opet do- 
rovnat teplotu na nastavenou teplotu, 
ktera byla puvodne nastavena na 
hrotu. V miste pajeni teplota pri do¬ 
tyku hrotu prudce stoupne. Operator 
po zapajem prvniho pajeneho mista 
zacina pajet dalsi misto v poradi. Po- 



300°C 450°C 

a) b) 


Chovani bezolovnate slitiny na pajecfm hrotu pri ruznych 
teplotach. 


Sn63/Pb37 Sn95,6/Ag3,7/Cu0,7 



Chovani dvou pajecich slitin na pajecfm hrotu po dobu 30 
minut a teplote 450 °C. 
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kud vsak pajedlo neni schopno dorov- 
navat teplotu behem jednotlivych pa- 
jem, teplota postupne klesa a vysled- 
kem je tvorba nekvalitmch pajenych 
spoju. 

Praxe jasne dokazuje, ze neni po- 
treba zvysovat teplotu pajeciho hrotu, 
ale je potreba dodat potrebne mnozstvi 
tepla - pajedlo must mit dostatecnou 
tepelnou kapacitu. 

Je treba si uvedomit, ze pri obtiz- 
nejsim pajeni je typicke to, ze operator 
zvysi teplotu na pajecim hrotu. Vlast- 
nosti bezolovnate pajky si mohou pri- 
mo vynutit tuto cinnost. Zvyseni te- 
ploty vsak povede ke snizeni zivotnosti 
pajeciho hrotu. 

Ovsem jak bylo ukazano neni nutne 
zvysovat neumerne teplotu. Je treba si 
uvedomit, ze pajene misto potrebuje 
dostatek tepelne energie a nikoliv zvy- 
senou teplotu, aby mohl byt proveden 
kvalitm pajeny spoj! 

Zvyseni tepelne kapacity 
pajedla 

Zvyseni tepelne kapacity je mozne 
nasledujicimi kroky: 

1) Pouzit hmotnejsi pajeci hrot, 
ktery je schopen akumulovat vice te¬ 
pelne energie. Hmotnejsi hrot aku- 
muluje vice tepla. 

2) Pouzit pajedlo s vyssi tepelnou 
kapacitou. Podobneho efektu jako 
u hrotu, lze dosahnou i s pajedlem, 
ktere ma vyssi tepelnou kapacitu - je 
hmotnejsi a je schopno akumulovat 
vice tepla. Pozor, vykon a nastavena 
teplota pajedla zustavaji stejne! 

3) Zvysit vykon pajedla. V posledm 
fade je moznost pouzit pajedlo s vys- 
sim vykonem. Dnes zacmaji byt sa- 
mozrejmosti pajeci stanice s vykonem 
70 a 90 W. Vyssi vykon pajeci stanice 
doda vice tepelne energie do pajeci 
hrotu. 

4) Pouzit pajedlo s vysokou obnovou 
tepla. Vysokou obnovu tepla a velkou 
tepelnou kapacitu zajistuje jednak 


vyssi vykon pajeci stanice, jednak 
konstrukce vlastmho hrotu, ktery je 
resen jako kompaktm celek s topnym 
teliskem a termoclankem. To zname- 
na, ze zde nejsou zadne vzduchove me- 
zery a prenos tepla je bez jakychkoliv 
ztrat. Je zde podstatne rychlejsi 
odezva, a tim lze vykonneji kompen- 
zovat tepelne ztraty behem pajeni. To- 
to reseni prinasi vyssi zivotnost hrotu, 
protoze se nemusi zbytecne zvysovat 
teplota pajeciho hrotu. Vyssi cena 
takoveho hrotu je pak velmi ucinne 
kompenzovana jeho delsi zivotnosti. 

5) Pouziti dusiku. Na prvni pohled 
se jevi pouziti dusiku jako velice kom- 
plikovana vec. Avsak napriklad spo- 
lecnost HAKKO dovedla tento napad 
az k praktickemu pouziti. Plyn proudi 
kolem pajeciho hrotu. Plyn je ohrivan 
pajecim hrotem a stava se z nej me¬ 
dium, ktere dodava teplo do mista 
pajeni. Dalsi nespornou vyhodou je, 
ze dusik pusobi proti oxidaci pajeneho 
spoje. 

Hlavm zasady prace s bez- 
olovnatymi pajkami (pajecfmi 
slitinami) pri rucm'm pajeni 

Z poznani vlastnosti bezolovnate 
pajeci slitiny je nutne vytvorit novy 
pristup k pajeni s touto slitinou. Zde 
bude velmi zalezet na tom, jak jedno- 
tlivi operatori prijmou nova pravidla 
prace s bezolovnatou pajkou. Pokud 
operatori budou mit stale snahu pra- 
covat s bezolovnatou slitinou jako 
s olovnatou, budou se potykat s pro- 
blemy a nekvalitmm pajenim. Zde je 
dulezita prace managementu, ktery 
musi donutit operatory prijmout nova 
pravidla pajeni. 

Na zaklade vyse uvedenych infor- 
maci je treba: 

vyhnout se nasledujicim cinnos- 
tem: 

- Ponechani zapnuteho pajedla na 
dlouhou dobu bez provadem pajecich 
operaci. 



a) Pajeni beznym dflenskym pajedlem, 

b) pajeni pajedlem s vysokou obnovou 
tepla. 


Tarnriacldnsk Konektor 




Pb.bu' iroL Tbpna teliakc 


Kompaktnf pajeci hrot, hrot, termocla- 
nek a topne telisko tvorf jeden celek 



Pajeci pero s tryskou pro dusik 

- Nastavem teploty hrotu pres 400 °C. 

dodrzet nasledujlci faktory: 

- Rizeni teploty hrotu. 

- Rizeni povrchovych podminek desek 
a soucastek, ktere budou pajeny. 

- Vyber a efektivni pouziti tavidla. 
Existuje jednoznacne reseni pro 

zvladnuti bezolovnateho pajeni? Asi 
nenajdeme stoprocentni reseni, ale 
vhodnou volbou vybavem a dodrzem 
postupu charakteristickych pro bez¬ 
olovnate pajeni se mu muzeme pri- 
blizit. 

ABE. TEC, s.r.o. 

Prumyslova 387 
530 03 Pardubice 
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Dotykovy stmivac s procesorem 


Stmivace, nebo obecne obvody pro 
rizeni vykonu jsou nejcasteji ovladany 
pomoci potenciometru. Vyssi komfort 
ovladam a take vyssi spolehlivost di- 
ky absenci mechanickeho dilu posky- 
tuji obvody rizene ciste elektronicky. 
V tom pripade se pouzivaji nejcasteji 
dva kontakty - mohou byt samozrejme 
pouze dotykove - ktere umoznuji 
krokove pridavam nebo ubiram. Dalsi 
alternativou, pouzitou v teto konstruk- 
ci, je rada kontaktu - kapacitmch sni- 
macu, ktera pouhym dotykem umoz- 
iiuje nastaveni na pozadovanou 
uroveii. Klasickym resenim by byla 
realizace rady snimacu zbytecne 
slozita. Elegantne to lze obejit pomoci 
moderni rady obvodu PSoC od firmy 
Cypress. Tyto obvody obsahuji fadu 
volne konfigurovatelnych subsystemu, 
diky cemuz lze jedinou relativne lev- 
nou soucastkou nahradit fadu analo- 
govych i digitalnich obvodu. Zakladm 
blokova koncepce obvodu PSoC je na 
obr. 1. 

Pouzity procesor typu CY8C21434 
je v miniaturmm pouzdru QFN s 32 
vyvody, zapojenymi podle obr. 2. 

Pri regulaci stridaveho napeti se 
nejcasteji pouziva fazove rizeni, jak je 
naznaceno na obr. 3. 

Stridave napeti je sledovano a vzdy 
pri pruchodu nulou je generovan 
synchronizacni impuls - tzv. AC Zero 
Crossing. Ridici obvod pak podle na¬ 
staveni pozadovaneho vykonu gene- 
ruje zapalovaci impuls pro triak. Zpoz- 
deni (delay) pak urcuje vystupni 
vykon. Cim delsi je delay, tim mens! 
vykon je na zatezi. 

Obvod fazoveho rizeni se sklada 
z nekolika funkcnich bloku. Ty jsou 
symbolicky znazorneny na obr. 4. 
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Obr. 2. Zapojenf vyvodu obvodu 
CY8C21434 



PSoC 

CORE 


Port 3 1 

■ Port 2 1 

'Port 1 ' 

“PortO 



System Bus 





Global Digital 
Interconnect 


Global Analog Interconnect 


SRAM 

512 Bytes 


SROM 

Flash 8K 



CPU Coie 

Interrupt 

Controller 


(M8C) 


k 



Sleep and 
Watchdog 

□C 


Clock Sources 
(Includes IMG and ILO) 


DIGITAL SYSTEM 


Digital 

PSoC 

Block 

Array 


ANALOG SYSTEM 


Analog 

PSoC 

Block 

Array 


Analog 

Ref. 


Digital 

Clocks 


I2C 


POR and LVD 


System Resets 


Switch 

Mode 

Pump 


Internal 

Voltage 

Ref. 


Analog 

Mux 


SYSTEM RESOURCES 


Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu PSoC 



Obr. 3. Princip fazoveho rizeni 
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Obr 4. Blokove zapojenf obvodu fazoveho rfzenf 


Vykonova cast se sklada ze sitoveho 
pripojem, vykonoveho prvku (triaku) 
a pripojem pro zatez. Pruchod nulou 
stridaveho napeti je detekovan obvo- 
dem AC Zero Crossing a obvod samo- 
zrejme obsahuje take napajeci cast. 
Procesor generuje spinaci impulsy pro 
triak na zaklade nastavenych hodnot 
z kapacitmho snimace a nastavena 
hodnota je soucasne zobrazena na rad- 
kovem LED displeji. 

Pri rizeni klasicke zarovky neni line- 
arm zavislost mezi fazovym uhlem (ne- 
bo zpozdenim) a svetelnym vykonem. 
Vlakno potrebuje urcite minimalni 
napeti, aby se vubec rozzhavilo. Proto 
se prevodni charakteristika optima- 
lizuje podle krivky na obr. 5. "T" pred- 
stavuje periodu sitoveho napeti a na 
grafu je zpozdem pro dany vykon. 


Nastaveny vykon je indikovan radou 
16t LED. Vidime, ze krivka na obr. 6 
v podstate kopiruje optimalizovanou 
prevodni charakteristiku na obr. 5. 

Stavba 

Stmivac se sklada z nekolika dilcich 
obvodu. Na obr. 7 je zapojem napa- 
jeciho zdroje. Zde je pouzit monoli- 
ticky regulator americke firmy Power 
Integration LNK304. Tento obvod 
nahrazuje bezne pouzivane kapacitni 
delice pro beztransformatorove napa¬ 
jeci zdroje. Jeho vyhodou je nizka 
cena, vysoka ucinnost, siroky rozsah 
napajecich napeti od 85 do 265 V a vy- 
stupni proud az 150 mA. Obvod se 
dodava v pouzdru SO-8 nebo DIP8. 
Jeho blokove zapojem je na obr. 8. 


Seznam soucastek 
A991612 


R1, R18.2 k Cl 

R19-22 . 270 Q 

R2.12 

R3.10 Q 

R4-7.100 k^ 

R8.4,7 kQ 

R9-17.1 kft 

Cl, C5,C7, C10-11.100 nF 

C2.4,7 jiiF/400 V 

C3.10 /jF/50 V 

C4.100 juF/16 V 

C6.4,7 n F/50 V 

C8.47 ji/F 

C9. 470 pF 

IC1 .LNK304 

IC2.78L05 

IC3.CY8C21434 

T1.BC547 

TY1.BTA12-600 

D1, D4.1N4007 

D2.SB560 

D3.1N4148 

LI.1 mH 

LD1-16.LED3 

FI.F1A 

K1 -2.ARK110/2 

K3-11.PIN4-1.3MM 

K12.PSH02-VERT 


Vyhodou je take moznost pouzit 
standardm radialm tlumivky (fastron) 
s indukcnosti 1000 pro proud 



Obr. 5. Optimalizovany prubeh rfzenf zarovky pro konstantnf 
vykon (nahore) 

Obr 6. Vystupnf vykon v zavislosti na nastavenf vystupni 
urovne (vpravo) 
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Obr. 7. Schema zapojenf napajecfho zdroje 
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Obr. 8. Blokove zapojenf obvodu LNK304 
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Obr. 9. Schema zapojenf vykonoveho spfnace 


Obr. 10. Schema zapojenf pro detekci pruchodu nulou 
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280 mA. Usmernene napeti za spina- 
nym regulatorem (asi 11,5 V) je pak 
stabilizovano klasickym linearmm 
regulatorem 78L05. 

Dalsi casti obvodu je vykonovy spi- 
nac s triakem BTA12-600 podle obr. 9. 
K triaku se pripojuje zarovka svorkov- 
nici K2. 

Na obr. 10 je zapojem obvodu pro 
detekci pruchodu nulou. Obvod je 
pripojen pres radu seriove zapojenych 
odporu na napajeci napeti. V kladne 
pulvlne je tranzistor T1 otevren a na 
vystupu je nulove napeti. V zaporne 
pulvlne se tranzistor uzavre a na vy- 
stup se dostane napeti +5 V pres od- 
por R8. 

Pro nastavem vystupm urovne je 
pouzita rada kapacitnich senzoru, 
tvorenych medenymi ploskami na des- 
ce spoju. Ty jsou pres ochranne odpory 
pripojeny na vstupy mikroprocesoru 
(viz obr. 11). 


Zakladem obvodu je mikroprocesor 
CY8C21434 (IC3) na obr. 12. Ten ge- 
neruje spinaci impulsy pro triak, ridi 
16 LED usporadanych do matice a ta¬ 
ke vyhodnocuje signaly z kapacitnich 
snimacu pro nastaveni stmivace. 

Indikacni LED jsou usporadany 
v fade a elektricky jsou zapojeny do 
matice, takze pro fizem 16 LED vy- 
stacime pouze s osmi vyvody proce- 
soru. Zapojem matice je na obr. 13. 

Stavba 

Ridici obvod je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 57 x 87 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 14, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 15 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 16. 
S vyjimkou procesoru, ktery je do- 
davan v pouzdru QFN32 pro povr- 

chovou montaz. 
Vzhledem k roz- 
teci vyvodu pouze 
0,5 mm vyzaduje 
pajeni procesoru 
pomerne pevnou 


+5V 
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SL7 

LEDX3 
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SL5 

SL4 

LEDX2 
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SL3 

SL2 


SL1 

LEDXO 

SLO 



Obr. 11. Schema zapojem' dotykovych 
senzoru 


ruku a mikropajecku s tenkym hro- 
tem. Ostatni soucastky jsou jiz stan¬ 
dards vyvodove a jejich osazeni je 
zcela normalni. 

Program pro procesor je volne ke 
stazeni na internetovych strankach 
firmy Cypress pod aplikacm poznam- 
kou AN42832. 


Obr 12. Schema zapojenf procesoru CY8C21434 



Obr. 13. Schema zapojenf matice LED 
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Obr. 14. Rozlozeni soucastek na 
desce stmfvace 


K programovam obvodu PSoC do- 
dava vyrobce (firma Cypress) radu 
podpurnych aplikaci a doplnku. Na 
jejich strankach take naleznete radu 
realizovanych aplikaci od autoru z ce- 
leho sveta. 

Zaver 

Popsana konstrukce demonstruje 
siroke moznosti obvodu rady PSoC, 
ktere v rade pripadu umoznuji efek- 
tivnejsi reseni problemu nez standard- 
ni mikroprocesory. 



■SM f o n 

o •• 






Obr. 15. Obrazec desky spoju stmfvace (strana TOP) 

Obr. 16. Obrazec desky spoju stmfvace (strana BOTTOM) 


Miniaturin' projektory prinesou velky obraz kamkoliv 


Vyvojari si dlouhou dobu lamou hlavu nad problemem, 
jak do prenosnych zarizeni dostat co nejvetsi displej. Zda 
se, ze problem je vyresen, staci integrovat kapesni 
projektor. 

Hned dve spolecnosti na letosmm veletrhu CES ukazaly 
moznou budoucnost mobilni projekce. Firmy 3M a Mi¬ 
crovision se brzy utkaji o prvni zakazniky. 

Microvision svuj produkt s pracovnim oznacemm 
Show jiz predstavil na zacatku minuleho roku a nyni pri- 
chazi s jeho vylepsenim a konkretmm urcenim. 

K zobrazeni vyuziva trojici laserovych emitoru, ktere 
podle intenzity, doby a okamziku osvitu ridi jas i barvu 
kazdeho vykresleneho pixelu. Paprsky se prostrednictvim 
optiky spoji v jeden a ten se pomoci 1mm zrcatka promita 
na urcene misto. Pokracovdni na strane 16 
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Mikrokontrolery ALPHA2 
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Od chvile, kdy byla poprve na ces- 
kem trhu predstavena prvni verze mi¬ 
krokontroleru ALPHA, si tato nova 
kategorie mikroautomatu ziskala 
mnoho priznivcu. 

Mikrokontrolery ALPHA jsou 
idealni pro nasazeni v nasledujicich 
aplikacich: skleniky a zemedelske 
stroje,, cerpadla, manipulacni zarizeni, 
dvere, brany a okna, specialni pre- 
pravni prostredky, topeni, klimatizace 
a ventilace, osvetlovaci systemy, hli- 
daci a zabezpecovaci systemy, exterie- 
rove aplikace. 

Aplikace a program zdarma na 
ALPHU najdete na strankach 

www.accs.cz. 

Nova verze ALPHA2 nabizi tato 
vylepseni: zvetseni kapacity pameti 
200 funkcnich bloku (5 000 bajtu), 
pracovni teplota -12 az +55 °C, nove 
systemove promenne (vzdy ON, vzdy 
OFF, prvni zapnuti atd.), 15 novych 
funkcnich bloku (matematicke fiinkce, 
regulatory PI, PWM, SMS), vetsi 
displej, tvorba vlastnich uzivatelskych 
bloku. 


Prakticke operatorske ovladam 

Mikrokontrolery ALPHA2 maji na 
celni strane displej LCD a osm funk¬ 


cnich klaves, ktere slouzi k programo- 
vani a ovladani, uprave a zobrazovani 
provoznich udaju a systemovych hla- 
seni s podsvetlenym displejem pro 
zobrazovani sloupcovych grafu, rolo- 
vani textu, zobrazovani desetinnych 
cisel a blikani symbolu apod, a moz- 
nosti pripojeni externiho obsluzneho 
displeje. 

Obsahly soubor instrukci' 

Instrukcni soubor mikrokontroleru 
ALPHA2 byl navrzen s ohledem na 
konkretni kazdodenni potreby auto- 
matizacnich aplikaci. Sem patri napri- 
klad 38 predem naprogramovanych 
funkcnich bloku, prikazy ke zpraco- 
vani analogoveho signalu, booleovska 
algebra, funkce SET/RESET, dalkove 
ovladani prepinacu, casovace, citace, 
matematicke operace a pulsni vystupy. 

Nove komunikacm moznosti 


prenos zprav, alarmu a provoznich 
udaju ve tvaru SMS na mobilni te- 
lefon, do schranky elektronicke posty 
nebo na fax a pripojeni na prumy- 
slovou komunikacm sif AS-interface. 


ALPHA2 je vybavena jeste druhym 
seriovym komunikacnim portem, 
ktery podporuje dalkovou spravu po- 
moci klasickeho 

[h £d< Y<vi itsiih tfrtilMi C«Q QjAon HH> 


Pomoci rady rozsirujicich modulu 
(volitelne prislusenstvi) je mozne 
ziskat dalsi funkce : 

- rychle citacove vstupy 

- analogove vystupy 

- rnefeni teplot (termoclanky nebo 
PT100) 

- dalsi vstupy (24V DC nebo 230V AC) 
a vystupy (tranzistor 1A/24V DC, nebo 
rele 8A/230V AC) 

- funkce dalkoveho servisu pres kla- 
sicky nebo GSM modem 

- druhy obsluzny displej vyvedeny 
mimo zakladni jednotku 

AutoCont Control Systems 

Technologicka 374/6 , Ostrava - Pustkovec 
Tel: 595 691 180 , consys@accs.cz , 
www.accs.cz 


modemu nebo 
GSM. To dovoluje 
naprogramovat 
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ALPHA2 

Pocet vstupu-vystupu 

14 az 28 

Kapacita programove 
pameti/funkcnich bloku 

5 kB/200 bloku 

Pocet analogovych vstupu- 
vystupu 

8 integrovanych vstupu na zakladni jednotce 

Rozliseni 

9 bitu 

Pocet casovych spinadch 
instrukci 

1 200 

Komunikace 

dve RS-232C, dalkova sprava pres modemy, vcetne GSM, 
odesilani SMS a e-mailu, pripojeni k PC 

Site 

AS-interface 

Napajeni 

100 az 240 VAC, 24 V DC 

Rozmery vmm {s * v* h) 

124,6 x 90 x 55 


(? OctbfiqrdKstm 
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Tab. 1. Parametry mikrokontroleru ALPHA2 
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Horkovzdusna pajeci stanice GT31 


Zakladm technicke parametry: 


Jmenovite napeti a prikon ~ 230V/50Hz, 300W 

Nastavem teploty vzduchu plynule 30° az 440°C (spinani v nule) 

Regulace mnozstvi vzduchu plynula 2-201/min 



GT31 - Horkovzdusna pajeci stanice 
s mimoradne vyhodnym pomerem 
ceny a uzitne hodnoty pro nejsirsi 
okruh uzivatelu. 

Umoznuje zapajem, odpajeni 
pouzder typu (0603, 0805, 1206, 
MINIMELF, DIL, SO, PLCC, SOT, 
QFP) bez porusem desky plosneho 
spoje i elektronicke soucastky. 

Stanice GT31 je rizena mikropro- 
cesorem s moznosti nastavit teplotu 
vzduchu, dobu pajeni a mnozstvi 
vzduchu. 

Dalsi prednosti je kompatibilita 
sirokeho sortimentu precizmch hor¬ 
kovzdusnych trysek z nerezoveho 
materialu. Novinkou je lehci pajeci 
nastroj s madlem z kvalitmho plastu, 
kompaktni jednotka pump s vyssim 
vykonem, moznost ovladam spousteni 
pajeni pedalem. Rozmerove jde o nej- 
mensi pajeci stanici ve sve tride, kte- 
ra je zaroven robustni a stabilm. 

Pri dodrzeni pozadavku vyrobce 
zarucni doba 3 roky! 

Reference: 

O tuto pajeci stanici je velky zajem 
na strednich odbornych skolach 
zejmena pro priznivou cenu. 

Vyrobce horkovzdusnych pajecich 
stanic ECS TOOLS s.r.o. dale nabizi: 

Horkovzdusne pajeci stanice rady 
GT - GT31, GT32, GT32(BGA), 
GTPRO 

V 

Siroky sortiment prislusenstvi 

- stojany, predehrevy, opticke systemy 

Spotrebni material 

- pajeci pasty, tavidla 

Pomoc s konkretmmi ukoly 


Servisni prace 
- opravy, udrzba, renovace 

Literatura - vyukova skripta pro 
studenty odbornych skol 
Skoleni - jednodenni kurz (zaklady 


pajeni s horkovzdusnymi stanicemi 
rady GT) 

ECS TOOLS s.r.o. 

Vyrobce horkovzdusnych pajecich systemu 
web.: WWW.GT-ECS.CZ 
tel: 313 120 004 


Pokracovam ze strany 14 

Timto paprskem se radek po radce vykresluje cela plocha 
obrazu. 

To vse pri obnovovaci frekvenci 60 Hz. 

Cely projektor je vlozen do zarizem, ktere dokaze vy- 
produkovat obraz s rozlisemm 848 x 480 bodu na vzda- 
lenost od 0,3 do 2,5 metru. Na baterie dokaze toto zarizem 
pracovat po dobu 2,5 hodiny. Pritom se jedna o Plug-and- 
play zarizem, ktere ma byt jednoduse pripojitelne k note- 
booku nebo multimedialmmu prehravaci. Hlavni cast ma 
pouze 5 cm3 a tlousfku 7 mm. Cena zarizem se ma podle 
dostupnych informaci pohybovat kolem 300 USD (cca 5 
400 Kc). 

Literatura: Roman Vsetecka, Technet.cz 
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Bateriove napajeny GSM/GPS komunikator pro sledovani 

osob, zvirat, vozidel i predmetu 



Spolecnost MACRO WEIL spol. s r.o. 
uvadi na cesky trh novinku z oblasti 
GSM/GPS sektoru od litevske spolec- 
nostiTeltonika. GH1200 je nejnovej- 
sim typ GSM komunikatoru s integro- 
vanym GPS prijimacem, ktery pod- 
poruje vsechny typy GSM komuni- 
kace - hlasove volani, SMS zpravy 
i datovy prenos pomoci GPRS. 

Co urm GSM/GPS komunikator 

GH1200 je prenosny GSM/GPS 
komunikator s integrovanou lithiovou 
baterii, ktery nabizi pouziti pro online 
sledovani zivych i nezivych objektu. 
Zarizeni umoznuje oboustrannou hla- 
sovou komunikaci, jelikoz je vybaveno 
mikrofonem, reproduktorem a tlacitky 
s prednastavenymi telefonmmi cisly. 
Dale komunikuje pomoci SMS zprav 
ve kterych muze posilat informace 
s identifikaci zarizeni, o stavu baterie, 
o poloze s presnymi GPS souradnice- 
mi nebo alarmove stavy. Posledmm 
typem prenosu je datovy pomoci pa- 
ketove sluzby GPRS, kdy muzete on¬ 
line sledovat na Internetu pozici a stav 
komunikatoru. Tyto funkce vam nabi- 
zeji kombinovat funkce GH1200 pro 
vase projekty a aplikace. 

Hlasove volani' s SMS 
prenosem 

V tomto rezi- 
mu se GH1200 
vyuziva prevaz- 
ne pro odchozi 
a prichozi vola¬ 
nt. Na 4 progra- 
movatelna tlacit- 
ka se da nastavit 
8 telefonnich 
cisel pro odchozi 
hovory. Pro kaz- 
de tlacitko je jedno cislo pri kratkem 
stisku a druhe cislo pri dlouhem stisku. 
Horni dve tlacitka slouzi take k prij- 
muti nebo odmitnuti prichoziho 
hovoru, popr. k ukonceni probihajici 
hovoru. Prichozi hovory mohou byt 
filtrovany povolenym seznamem cisel. 
V tomto pripade se jine nez povolene 
cislo na GH1200 nedovola. Prostredni 
alarmove tlacitko se pouziva pro ode- 
slam SMS zpravy s GPS polohou 
v pripade ohrozem. Tato zprava muze 
byt zaslana az na 5 telefonnich cisel 
a opakovana v nastavenych interva- 

1 /2008 


lech. Programovatelna tlacitka nemusi 
byt konfigurovana pouze na volani, ale 
mohou se nastavit take na odesilam 
SMS zpravy s prednastavenymi udaji 
(stav baterie, GPS poloha,...). 

Autorizovam uzivatele si mohou 
udaje ze zarizeni vyzadat pomoci 
SMS zpravy ze sveho mobilniho tele- 
fonu. Zaslanim prikazu ve spravnem 
formatu muzete zjistit polohu a stav 
GH1200 nebo aktivovat zpetne volani 
s aktivmm mikrofonem. 

Ten to rezim je zejmena vyuzivam 
pro sledovani a ochranu deti, starsich 
ci handicapovanych obcanu, zvirat 
(nejcasteji psu), kdy si muzete lehce 
ze sveho mobilniho telefonu zjisti po¬ 
lohu zarizeni, popripade na nej zavo- 
lat. 

GeoFence rezim pro nastaveni sle- 
dovanych objektu Tento rezim umoz¬ 
nuje nastavit 10 geografickych zon, 
ktere potrebujete sledovat. Zarizeni 
pote vysle alarm v pripade, ze vstou- 
pilo nebo opustilo nastavene zony. 
K jednotlivym zonam se mohou na- 
stavovat i dny a easy, kdy ma byt zona 
aktivni. To muze byt zajimave napr. 
pro rodice skolaku, kde zonou bude 
skola a rodicovi prijde SMS zprava 
o tom, ze jejich dite dorazilo do skoly 
nebo z m odchazi. Na stejnem prin- 
cipu by se mohlo realizovat i domaci 
vezeni. Vezeii by mel nastavenou zo- 
nu okolo sveho bydliste a pri opusteni 
teto zony by se aktivoval alarm. 

Online rezim s GPRS 
prenosem 

GPRS prenosu dat se bude v sou- 
vislosti se zarizemm GH1200 vyuzivat 
zejmena pro sledovani pohybu osob 
v rizikovem sektoru nebo v oborech 
s potrebou znat aktualm pozici zari- 
zeni (napr. vozidla taxi, kuryri, roz- 
vazkove sluzby,...) Zarizeni muze byt 
nastaveno do nekolika modu: 

- TRACKING - automaticke ode- 
silani GPS polohy online v pres 
GPRS na Internet 

- FLEET MANAGEMENT - ukla- 
dani GPS polohy do pameti pristroje 
a odesilani na Internet v casovem 
intervalu 

- ALARM - po aktivaci alarmu nebo 
na vyzadam se aktivuje GPS prijimac 
a zacne prenaset data pres GPRS In- 
tervaly se mohou pro ziskavam GPS 
polohy (nejcasneji v jednotkach nebo 

iT^une 


desitkach sekund) a dale pro odesilani 
do Internetu (zde necaste v desitkach 
minut) jsou nastavitelne. 

Mod TRACKING se pouziva pro 
okamzite sledovani polohy, kdy dispe- 
cer potrebuje znat aktualni polohu 
osoby nebo vozidla z duvodu opera¬ 
bility. Muze tak napriklad okamzite 
priradit zakaznikovi nejblizsi vuz 
taxi nebo nejblizsiho kuryra. Dalsi 
vyuziti je napriklad pro asistenci ne- 
vidomym osobam, kdy dispecer vidi 
pozici osoby a hlasovym volanim ji 
navede na spravnou cestu. 

Mod FLEET MANAGEMENT 
slouzi ke zpetnemu dohledani trasy 
zarizeni, protoze zde jsou GPS sourad- 
nice odesilany na server se zpozdemm. 
Muzete tak napriklad zpetne sledovat 
pohyb vaseho pracovnika nebo firem- 
niho vozidla. Tento mod se vyuziva 
pro kontrolu pracovmku strazmeh slu- 
zeb, listonosu a dalsich osob s pravi- 
delnou obchuzkou. Z vyctenych dat 
muzete zkontrolovat, zda pracovmk 
obesel prirazeny usek die planu a po- 
dle casoveho rozpisu. 

ALARM mod je urcen pro sledo¬ 
vani pohybu pri alarmove situaci. Ne- 
jenze se aktivuje alarm, ktery privola 
pomoc, ale zaroveh se muze sledovat 
pohyb napadene osoby nebo odcizene 
veci. Muzete tak rovnou vyrazit na 
presne misto napadeni a sledovat, kam 
se odcizena vec premistuje. 

Nejcastejsi vyuziti je pro osobni i na- 
kladni vozidla, stavebni stroje a dalsi 
vetsi ci drazsi predmety. I v rezimu 
GPRS se mohou nastavit GeoFence 
zony. 

GPS priji'mac 

Zarizeni pouziva nejnovejsi 20-ti 
kanalovy GPS prijimac na bazi chip- 
setu SiRF III. Tento prijimac ma velmi 
vysokou citlivost, takze dokaze rychle 
a presne zjisti GPS souradnice v hus- 
te zastavbe.Nastaveni GPS prijimace 
je velmi jednoduche a prakticky volite 
zda ma byt GPS aktivni jen pri dotazu 
na polohu nebo zda ma ukladat GPS 
souradnice v nastavenem intervalu. 

Nastaveni' GSM 

V GSM casti se nastavuji telefonni 
cisla autorizovanych uzivatelu, kteri 
mohou vyzadovat informace ze zarize- 
ni a konfigurovat jej na dalku. Dale te- 
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Prehled parametru GH1200 


GPS cipset 

SiRF Star III-20 kanalu 

GSM 

850/900/1800/1900 MHz - GPRS 10 

Hlasove volant 

ANO 

Vibrace 

ANO 

Komunikace 

SMS, GPRS 

Pripojem k PC 

USB 

NMEA vystup z GPS 

USB 

Konfigurace 

SMS nebo USB 

Intern! pamef 

1 MB (16 tislc zaznamu) 

Baterie 

Li-Ion 850 mAh 

Nabijenf 

USB (nabijecka na 220V v balem) 

Rozmery 

111 x 57 x 21 mm 

Hmotnost 

100 g 
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lefonni cisla ne ktera budou automa- 
ticky zasilany stavy a alarmy, nastavem 
GPRS pripojem k Internetu (APN) 
a IP adresa serveru, kam chcete data 
odesilat. V GSM sekci nastavujete 
i funkce a cisla pro tlacitka klavesnice. 

Software a pnslusenstvi 

Ke komunikatoru GH1200 je doda- 
vano CD se softwarem GPS Assistant, 
ktery slouzi k uplne konfiguraci zari- 
zem. Po pripojen GH1200 pomoci 
USB kabelu si muzete nastavit iden- 
tifikaci zarizeni, vsechny telefonm ci¬ 
sla, stavy, alarmy, pripojem a intervaly 
ukladam a odesilam dat. Tento soft¬ 
ware take umoznuje komunikaci pres 
SMS, pokud pripojite k pocitaci GSM 
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modem nebo telefon. Pomoci SMS 
komunikace muzete zarizeni konfigu- 
rovat na dalku nebo zjistovat jeho stav 
a polohu pohodlneji. 

Dokoupit muzete software AVL, 
ktery je urcen zejmena pro mod 
FLEET MANAGEMENT. Hlavni 
cast tohoto softwaru se nainstaluje na 
serveru s pripojemm k Internetu, na 
ktery jsou odesilana data z komunika¬ 
toru. Klientske aplikace se mohou na- 
instalovat na jakykoliv pocitac s pri- 
stupem k Internetu, ktery si pote muze 
stahovat udaje o svych zarizeni k sobe 
a vykreslovat si pohyb primo na ma- 
povem podkladu nebo ukladat do da- 
tabaze. 

Velmi pohodlna je aplikace primo 
pro internetovy prohlizec. Na kazdem 


iT^nne 


pocitaci pripojenem k Internetu bu- 
dete moci na specialm internetove 
muzete sledovat aktualm pohyb vasich 
zarizeni i jejich minulost. V teto apli¬ 
kace jsou mapove podklady cele Evro- 
py, ktere muzete za pausalm poplatek 
pouzivat pro vami sledovane osoby 
nebo vozidla. Pripravuje se i verze pro 
mobilni telefony s operacmm syste- 
mem Symbian, ktera automaticky 
zpracovava prijate SMS a zobrazuje 
polohu na mape. 

GH1200 je zajimava novinka pro 
vsechny potreby sledovani a ochrany 
osob nebo majetku. Pro vice informaci 
nebo predvedem produktu kontak- 
tujte firmu MACRO WEIL spol. s r.o., 
office @macroweil. cz, www. macroweil. cz. 
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Detektor vlhkosti 


+9 V 



+9V 

GND 


PIEZO 


Obr. 1. Schema detektoru vlhkosti 


Automaticke pracky se staly jiz ne- 
dilnou soucasti vetsiny domacnosti. 
Nejcasteji jsou umisteny v koupelnach. 
A zde je kamen urazu. Zejmena v mo- 
dernich panelovych, ale i zdenych do- 
mech nebyvaji koupelny osazeny od- 
tokovym kanalkem. Pomerne casto se 
take nepocitalo s umistemm pracky 
v koupelne, a proto nema pracka sta- 
bilni pripojem odpadni vody. Nejcas¬ 
teji se tak dava vytokova hadice do 
vany nebo do umyvadla. No a ruku na 
srdce - komu se jiz nepodarilo pri za- 
pinani pracky zapomenout na odpad? 
Teprve zaplava vody, pronikajici z kou¬ 
pelny do zbytku bytu nas na toto opo- 
menuti upozornila. A dusledky jak pro 
nas byt, tak zejmena pro strop sousedu 
pod nami si kazdy dokaze jiste pred- 
stavit. Modern! pracky jsou jiz nekdy 
osazeny integrovanym vodnim alar- 
mem, ktery se spusti v pripade pronik- 
nuti vody do telesa pracky. To ale 
samozrejme nefunguje, pokud voda 
vyteka mimo pracku zapomenutou od¬ 
padni hadici. 

Pro tyto pripady je nejjednodussim 
resenim uvedeny detektor vlhkosti. 
Jeho sonda je umistena na zemi v bliz- 
kosti pracky, nejlepe pod mistem, kde 
je typicky odlozena odpadni hadice. 
Pokud spustime pracku a zapomene- 
me hadici premistit do vany nebo 
umyvadla, detektor zjisti vlhkost a pri- 
pojeny piezomenic nas okamzite upo- 
zorni. Zabranime tak mnohem vetsim 
naslednym skodam. 

Popis 

Schema detektoru vlhkosti je na obr. 
1. Zapojem obsahuje pouze jediny in- 
tegrovany obvod IC1 typu MOS4093. 
Na vstup prvniho hradla IC1A je pri- 
pojen snimac. Ten lze vytvorit vice 
zpusoby. Asi nejjednodussi je mala 
desticka s plosnymi spoji, na ktere vy- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru vlhkosti 
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tvorime meandr z dvojice vedle sebe 
polozenych spoju. Mezera mezi spoji 
je asi 1 mm. Delka spoje staci asi 10 cm. 
To se vejde s prehledem na desku o roz- 
merech cca 3x4 cm. V suchu je izo- 
lacni odpor mezery mezi dvojici spoju 
velmi vysoky. Hradlo IC1A tak ma na 
vstupu 1 nizkou uroveii, danou odpo- 
rem Rl. Pokud vsak cidlo zvlhne, od¬ 
por mezi vodici se rapidne snizi, a po¬ 
kud klesne pod 1 (hodnotu odporu 
Rl), hradlo IC1 se preklopi a spusti se 
astabilm mutlivibrator, tvoreny hra- 
dlem IC1A, odporem R2 a konden- 
zatorem Cl. Jeho kmitocet je asi 1 Hz. 
Na jeho vystupu je dalsi multivibrator, 
tvoreny hradlem IC1C, odporem R3 
spolu s trimrem PI a kondenzatorem 
C2. Jeho kmitocet je trimrem PI nasta- 
vitelny v rozsahu asi 200 Hz az 2 kHz. 
Na vystupu je hradlo IC1D, ktere budi 
pripojeny piezomenic. Kmitocet dru- 
heho multivibratoru nastavime trimrem 
PI na co nejlepsi slysitelnost. Obvod 
je napajen z destickove baterie +9 V 
pres konektor K2. Klidovy odber de¬ 
tektoru je pouze 0,1 ^A, takze s bez- 
nou destickovo u baterii vydrzi pra- 
covat radu mesicu az let. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
vlhkosti 


Stavba 

Detektor vlhkosti je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 27 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) jen na obr. 3. Za- 
pojeni je opravdu jednoduche a se 
stavbou by nemel mit problem ani ne- 
zkuseny elektronik. Jedinym nastavo- 
vacim prvkem je trimr PI pro vysku 
tonu piezomenice. 

Zaver 

Popsany detektor ma vyrobni nakla- 
dy v radu nekolika desetikorun a velmi 
dlouhou provozni dobu na jedinou de- 
vitivoltovou baterii. Za hodinu prace 
s pajeckou a par korun tak muzeme 
usetrit spoustu starosti a zbytecnych 
vydaju spojenych s vytopenym bytem. 


Seznam soucastek 
A991613 


R1-2.IMfi 

R3.100 

Cl. 330 nF 

C2.2,7 nF 

C3.100 nF 

U1.CD4093 

PI .PT6-H/1 M£2 

K1-3.PSH02-VERT 
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Elektronicky sum more 

R3 K1 



Obr. 1. Schema zapojenf obvodu 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
sumu more 



Obr. 3. Obrazec desky spoju sumu 
more (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju sumu 
more (strana BOTTOM) 


Vetsi z nas dnes zije v ponekud hek- 
ticke dobe. Na rozdil od nedavno 
minulych casu poklidneho budovam 
rozvinuteho socializmu se dnesni ran- 
ny kapitalismus vyznacuje neustalym 
spechem. To se bohuzel projevuje na 
stale vetsim poctu nasich spoluobcanu 
silicimi depresemi a jinymi negativ- 
nimi projevy. A to jeste ani nemusite 
byt vorkoholikem. Obava o praci, zvy- 
sovani zivotmch nakladu a dalsi "ra- 
dosti" dnesmch dnu kladou na kaz- 
deho z nas vysoke naroky na dusevm 
stabilitu. Proto je velmi nutne si po 
vypjatem pracovmm dni radne odpo- 
cinout. Idealni relaxace je napriklad 
u more, kde se v pohode zbavime 
vsedmch starosti. To se vsak normal- 
mmu obcanovi v lepsim pripade po- 
dari tak jednou, dvakrat za rok. Exis- 
tuje ale moznost navodit si prijemny 
pocit lenoseni u more i v pohodli 
domova. K lenoseni na plazi patri 
i klasicky sum more. Ten lze pomerne 
snadno vytvofit i elektronicky. Pokud 
se tedy pohodlne usadime do kresla, 
zavreme oci a pustime si nas sum mo¬ 
re, muzeme tise snit a vzpominat na 
prijemne zazitky z posledm dovolene 
(pokud jste ji ovsem nestravili s prave 
krachujici cestovm kancelari). 

Popis 

Schema zapojeni obvodu je na obr. 1. 
Jako generator zakladmho sumu je zde 
pouzito typicke zapojeni prechodu 
emitor-baze tranzistoru Tl. Ten se 
chova jako Zenerova dioda, generujici 
pomerne znacny sum. Ten je pres od- 
delovaci kondenzator C2 priveden na 
prvni zesilovac s IC1C. Tento sum je 
ale vice mene konstantm a nijak ne- 
pripomma sum more. Ten je totiz ovliv- 
nen vlnami, narazejicimi na breh. Vy- 
sledny zvuk tak ma charakter rychleho 


narustu pri prichodu vlny a postup- 
neho zeslabeni pri jejim odtekani. Pro¬ 
to je obvod doplnen druhym generato- 
rem, tvorenym operacnimi zesilovaci 
IC1A a IC1C. Ten generuje signal 
piloviteho prubehu - tedy stejneho, 
jako je charakteristicky zvuk priboje. 

Zakladni sum generovany tranzis- 
torem Tl je pomoci signalu piloviteho 
prubehu modulovan diodou D2. Zde 
se vyuziva dynamicky odpor diody. 
Pokud diodou prochazi vetsi stejno- 
smerny proud, je jeji odpor nizsi i pro 
stridavy signal. Dioda tak tvori spolu 
s odporem RIO delic napeti, zavisly na 
proudu diodou. Stridavy signal z toho- 
to delice je pres oddelovaci kondenza¬ 
tor C5 priveden na vystupni zesilovac 
IC1D a z jeho vystupu na konektor 
K2. 

Protoze jsou v zapojeni pouzity 
operacni zesilovace TL084, potre- 
bujeme symetricke napajeci napeti. To 
je z jednoducheho napajeciho napeti 
+ 9 V tvoreno odporovym delicem 
R17/R18 a LED LD1. Tak je vytvoren 
stred napajeciho napeti, tzv. virtualm 
zem. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 41 
x 49 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni a zapa- 
jeni soucastek desku peclive prohled- 
neme a odstramme pripadne zavady. 
Pfipojime napajeci napeti a trimrem 
PI nastavime vhodny kmitocet gene- 
ratoru piloviteho napeti. 

Odber obvodu se pohybuje okolo 
9 mA, takze zivotnost baterie pri 
nepretrzitem provozu je asi 2 dny. Pri 


castejsim pouziti je proto vyhodnejsi 
zasuvkovy napajec. 

Zaver 

Popsany generator morskeho sumu 
pomuze pri relaxaci po narocnem dni. 
S vyhodou ho lze take pouzit pri po- 
tizich s usmanim. V tom pripade je ale 
dobre ho doplnit o casovy spinac. Sum 
muze pomoci pri usnuti, ale naopak 
by nas mohl rano zbytecne budit. 


Seznam soucastek 

A991614 

R1. 

. 220 kQ 

RIO. 

.22 kQ 

R11. 

.120 kQ 

R16. 

.1 k£2 

R17. 

.3,9 kQ 

R18. 

.2,2 k £1 

R2, R5, R12, R15 .. 

.100 kQ. 

R3. 

.33 kQ 

R4. 

.2,2 MQ 

R6-7, R13. 

.1M£i 

R8. 

.4,7 kQ 

R9, R14, R19. 

.10 kQ 

Cl. 

.2,2 mF 

CIO. 

.... 220 ji/F/25 V 

C11. 

.47 /jF/25 V 

C2, C8-9. 

.100 nF 

C3, C6. 

.47 pF 

C4, C7. 

. 220 nF 

C5. 

.3,3 nF 

IC1. 

. TL084 

Tl. 

.BC547 

D1-2. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

PI. 

.. PT6-H/2,5 MQ 

K1-2. 

.. .. PSH02-VERT 
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Zpivajici pila 


R2 R16 



+9V 
GND 
—9V 


OUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojem' simulatoru zpivajici pily 


Existuje nepreberna rada hudebmch 
nastroju. K tern mene obvyklym patri 
napriklad obycejna pila. Obvykle se 
pouziva bezny smycec a vyska tonu se 
urcuje prohnutim pily. Vysledny zvuk 
je velmi neobvykly a pro tento "na- 
stroj" zcela typicky. Existuje ale moz- 
nost zvuk pily simulovat jednodu- 
chym elektronickym obvodem. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zpivajici pily 


Popis 

Schema zapojem simulatoru zpiva¬ 
jici pily je na obr. 1. I kdyz na prvni 
pohled vypada zapojem slozite, je po- 
staveno kolem ctyrnasobneho operac- 
niho zesilovace TL074, coz umoznilo 
pomerne kompaktni reseni. 

Obvod sestava z ctverice oscilatoru. 
Prvni tri - IC1A az IC1C generuji tri 
tony vzdy zhruba o dvojnasobnem 
kmitoctu. Ten lze ale v sirokych me- 
zich nastavit pro kazdy generator sa- 


mostatne trojici trimru PI az P3. 
Vystupy z generatoru jsou secteny tro¬ 
jici odporu a privedeny na trimr P4. 
Kondenzator C8 vytvari z obdelniko- 
veho signalu pilovity prubeh. 

Dalsi generator s operacmm zesi- 
lovacem IC1D generuje zakladm ton 
pily. Ten je ale kmitoctove modulovan 
vystupnim signalem z trojice zbyva- 
jicich generatoru. K tomu slouzi tran- 
zistor JFET Tl, zapojeny paralelne 
k odporu R17. Promenny odpor kana- 
lu tranzistoru Tl, modulovany nape- 


Seznam soucastek 
A991617 

R1-2, R5-6, R9-10, R16, R21 .100k^ 


R12, R8.1,2 MG 

R13. 2,1 MQ. 

R14.4,7 MQ 

R15.4,7 

R17.22 k^ 

R18.1 k£2 

R19.10 k^ 

R20.1MQ 

R3, R11,R7.47 k^ 

R4.330 k^ 


Cl. 220 nF 

C2.1 jl/F/50 V 

C3.2,2 /iF/50 V 

C4.4,7 /iF/50 V 

C5-7.100 nF 

IC1.TL074 

Tl.BF256 

T2-3.BC548 

D1.1N4148 

PI-4.PT6-H/1 M Cl 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 
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OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2008 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 9 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Prakticka elektronika A Radio 
Konstrukcni elektronika A Radio 


Amaterske radio 


Predplatne 12 cisel 


552,- Kc 


468,- Kc 


Predplatne 6 cisel 

276,- Kc 
198,- Kc 
234,- Kc 


Objednavku od c.: 


Mnozstvi 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spot, s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 


| 


Vazeni ctenari, zdrazili jsme casopisy z duvodu zvyseni sazby DPH a tiskovych nakladu. 

mwwwwm 


CSi 


199; 


, . . . Y&' 1 ' - 

2000 > 






jr~ 

r 20021 




HOfl 

*2oor 


vinMr 


Titul 

Cena 

Mnozstvi 

Cena pro nase 
predplatitele 

Mnozstvi 

CD ROM AR1996 -98 

220,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 

po 290,- Kc 


po 170,- Kc 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2003,2004 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2005 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2006 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2007 (vyjde 03/2008) 

350,- Kc 


220,- Kc 







DVD AR rocniky 1952 -1995 

1650,- Kc 


1150,- Kc 



Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno. 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 

Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. 0 , Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 


1 ■ ■ ■ ■ i 
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Stavba 
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Obr 3. Obrazec desky spoju zpfvajfcf 
pily (strana TOP) 

tim na jeho ridici elektrode, pak mem 
vysku tonu generovaneho obvodem 
IC1D. Tento signal je pak priveden na 
dvoutranzistorovy zesilovac (sledovac) 
s tranzistory T2 a T3. Vystupm signal 
pak pres oddelovaci kondenzator C5 
pokracuje na konektor Kl. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zpfvajfcf 
pily (strana BOTTOM) 

Obvod vyzaduje napajem symetric- 
kym napetim, proto musime pouzit 
napriklad dvojici destickovych baterii 
9 V, pripojenou konektorem K2. Pro- 
toze spotreba obvodu je asi 8 mA a vy- 
uziti je obvykle pouze kratkodobe, je 
kapacita baterii zcela dostacujici. 


Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 39 
x 52 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni desku 
peclive zkontrolujeme a odstramme 
pripadne zavady. Pfipojime napajeci 
napeti a nejprve trimrem P4 nastavime 
hloubku modulace, tedy jak se bude 
menit vyska tonu. Jako druhy krok 
pak zkusmo menime kmitocty trojice 
oscilatoru, az dosahneme pozadova- 
neho vysledku. 

Generator pfipojime na libovolny 
linkovy vstup nf zesilovace. 

Zaver 

Popsany generator patrl do skupiny 
elektronickych hracek, coz jsou name- 
ty vhodne zejmena pro zacmajici elek- 
troniky. Porizovaci naklady se pohy- 
buji v radu nekolika desetikorun a za- 
pojeni lze v nouzi realizovat i na uni- 
verzalni desce s plosnymi spoji. 
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Tabor Electronics 




TABOR ELECTRONICS lid. 

V nedavne dobe uvedla spolecnost 
Tabor Electronics na trh novy soft- 
warovy option k fade arbitrarnich 
generatoru Wonder Wave Series urce- 
ny pro digitalni modulace pro bez- 
dratovy prenos dat - "MODULAR". 



Software MODULAR je urcen pro 
navrh systemu vyuzivajicich bezdra- 
tovy prenos dat a digitalni modulace. 
Ve spojem s arbitrarmmi generatory 
Tabor a diky svym jedinecnym vlast- 
nostem se system MODULAR stava 
nejflexibilnejsim vybavemm pro gene- 
rovani signalu dostupnym na trhu. 
Podle Rona Glazera, reditele pro ob- 
chod spolecnosti Tabor, je MODULAR 
prvnim vysledkem nedavno zahajene 
spoluprace mezi spolecnostmi Tabor 
a Arbitrary Resources (Spanelsko) 
a dava odpoved’ na zvysujici se poptav- 
ku o nastroje pro navrh bezdratovych 
komunikaci. 

Wonder Wave Serie Tabor umoznuje 
generovam prakticky libovolneho sig¬ 
nalu jednoducheho ci slozeneho, cis- 
teho nebo zaruseneho, idealmho nebo 
jakymkoli zpusobem deformovaneho. 
Tyto signaly je mozne stahnout do 
pameti generatoru a znovu reprodu- 
kovat. 

Tabor Electronics 

Spolecnost Tabor Electronics byla 
zalozena v roce 1971 a stala se prednim 
svetovym vyrobcem spickoveho testo- 
vaciho a mericiho zarizem. Spolecnost 
ziskala globalm uznani pro vysokou 
vzdelanost svych zamestnancu a pro 
schopnosti svych inzenyru. 

Tabor je take prednim OEM doda- 

LeCrov 
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vatelem prednich svetovych vyrobcu, 
protoze zpristupnil ruzne typy pro- 
duktu nejlepsim firmam v prumyslo- 
vem odvetvi. 

Rozsahla nabidka produktu obsa- 
huje universalni citace/casovace, 
syntezatory, impulsni generatory, 
generatory funkci a arbitrarni genera¬ 
tory casoveho prubehu signalu, 
software pro tvorbu casoveho prubehu 
signalu a mnoho dalsiho v nekolika 
platformach a frekvencnich rozsazich. 
Tabor Electronics aktivne spolupra 
cuje s predmmi svetovymi vyrobci. 
Mezi nejvyznamnejsi z nich patri 
LeCroy corporation nebo Fluke. 

Tabor Wonder Wave serie 

Wonder Wave 
serie vychazi z si- 
roke rady arbi¬ 
trarnich genera- 
toru Tabor a lame 
veskere doposud 
polozene standardy ve smyslu vzor- 
kovaci rychlosti, velikosti pameti 
vzorku a ovladam pristroje. 

- 50, 100, 250 nebo l,200MS/s 
-1,2 nebo 4 vystupni kanaly 

- Vertikalni rozlisem az 16 bitu 

- Frekvencni rozlisem az 14 cislic 

- Maximalni pamef 16 milionu vzorku 

- 3.8" LCD, barevny displej 

- Ethernet 10/100, USB 2.0 a GPIB 
Interface 

- AM, FM, Arbitrary FM&AM&PM, 
FSK, (n)PSK, (n)QAM a dalsi druhy 
modulace 


FLUKE 
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ArbConnection 4.1 

ArbConnection je software posky- 
tujici moznost volby a vytvarem ne- 
omezeneho mnozstvi arbitrarnich 
signalu. 

Pomoci tohoto programoveho vyba- 
veni muze uzivatel ovladat vsechny 
funkce pristroje mody a vlastnosti. 

Muze tez velice snadno vytvaret 
i vlastni casove prubehy a segmenty, 
ty pak podle vlastni potreby skladat do 
slozitejsich sekvenci. Segmenty lze 
vytvaret pomoci standardmch funkci, 
prostrednictvim matematickeho za- 
pisu nebo jednoduse zakreslit casovy 
prubeh signalu pomoci mysi. Takto 
ziskany prubeh je pak ulozen do for- 
matu ^.wav a muze byt exportovan 
primo do pameti pristroje jako stan¬ 
dards prubeh. Z teto pameti pak mu¬ 
ze byt kdykoli vyvolan i bez pripojem 
generatoru k PC. Dalsi vyhodou to¬ 
hoto softwaru je moznost importovat 
casovy prubeh signalu ze souboru 
a znovu ho reprodukovat. Tato funkce 
podporuje formaty ASCII, *.CSV 
(text oddeleny carkou), ^.PRN (text 
oddeleny mezerou) a ^.0^ (LeCroy 
binarni format). 

Importovany prubeh je automaticky 
ukladan ve formatu ^.WAV. 

Generator funkci' 

Tabor Wonder Wave serie genera¬ 
toru nabizi krome arbitrarmho rezimu 
i mod generatoru funkci, ktery ob- 
sahuje celou radu standardnich funkci 
(sinus, obdelnik, trojuhelmk, rampa, 
pulz, gausova krivka, atd.). 

Vystupni signal si zachovava vyso¬ 
kou kvalitu a cistotu i pri velmi niz- 
kych urovmch. 



1 /2008 





































¥¥¥»¥ 0 ¥ 


¥1 


M®¥©< 



Soft Klavesy Numericka Klavesnice 


VybSr jednotek 


VA" Graficky 
barevny 
displej 



OtoPny 
vo lie 

Kurzor 


Konektory pro 

vicepristrojovou GPIB AC napajeni 

synchronizaci _ \ ^ 




Trigger 10 MHz Digitalni LAN USB 

ref. vystup 16 bitu 


V rezimu modulace pak mame moz- 
nost vyberu z nepreberneho mnozstvi 
modulaci. Jedna se jak o analogove, tak 
o digitalni modulace. Ve spojeni se 
softwarem MODULAR pak umozhuje 
vytvaret IQ modulace v dnesni dobe 
hojne pouzivane pro bezdratovy pre- 
nos dat a mobilni komunikace. 

Tabor WW 2572 

Snadne pouziti 

Pristroj je vybaven 3.8" podsvicenym 
displejem, numerickou klavesnici 
a pozicnimi kurzory. Pouziti a ovla- 
dani pristroje je pak velice snadne 
a intuitivm. 

Vysokorychlostm pristup 

Pristupova rychlost se stava stale 
dulezitejsim faktorem pri pouziti pri- 
stroju v testovacich systemech. Arbi- 
trarni generatory Tabor nabizeji 
moznost volby z nekolika rozhrani. 
Pristroj lze ovladat pres Ethernet 
10/100, USB 2.0 a GPIB rozhrani. 

Synchronizace vice pristroju 

Vzajemna komunikace arbitrarmch 
generatoru Tabor umozhuje spolupraci 
v Master-Slave sestave. To muze byt 
vyhodne pro pouziti v aplikacich vy- 


zadujicich vice kanalu. Spojenim dvou 
pristroju WW 2572 lze vlastne dosa- 
hnout ctyrkanalove verze, kde budou 
kanaly vzajemne sfazovany a nabizi se 
tak moznost vyuzit system napr. pro 
I ? Q aplikace. 

Frekvencni presnost a stabilita 

Model WW 2572 je standardne 
vybaven interni frekvencni referenci 
s presnosti lppm a dlouhodobou 
stabilitou prevysujici periodu za jeden 
rok. Pro aplikace vyzadujici jeste 
vyssi presnost a stabilitu je pristroj 
vybaven konektorem pro pripojem 
vnejsi reference. 

S pouzitim synchronizace pomoci 
vnejsi reference a s rizenim pomoci 
pocitace lze dosahnout 14-ti bitoveho 
frekvenemho rozliseni. 

Vytvareni segmentu a sekvenci 
Generator WW 2572 se svou schop- 
nosti vytvaret bezpocet segmentu 
a jejich kombinaci do sekvenci nabizi 
reseni pro mnoho narocnych aplikaci 
a umozhuje generovat takrka neome- 
zene mnozstvi komplexnich arbitrar¬ 
mch signalu. 

Spoluprace Tabor Electronics 
a LeCroy Corp. 

Jak bylo uvedeno vyse, Spolecnost 
LeCroy je vyznamnym partnerem 


spolecnosti Tabor, a to nejen na poli 
vyvoje novych technologii. LeCroy je 
leaderem na trhu s digitalmmi osci- 
loskopy a datovymi analyzatory. 

V jeho produkei nalezneme oscilo- 
skopy od nizsi a stredni tridy, pres 
analyzatory seriovych dat a datovych 
sbernic az po velice specialm spickove 
pristroje na same hranici moznosti 
soucasne techniky. Veskere produkty 
spolecnosti LeCroy vynikaji prede- 
vsim svou kvalitou, propracovanosti 
a dotazemm do maximalnich detailu. 
Spolecnost Blue Panther Instruments 
je vyhradmm zastupitelem obou 
techto firem na trhu v Ceske republice 
a na Slovensku. Nabizi tak komplexm 
reseni pro mereni v oblasti vyvoje 
vysokorychlostmch komunikaci a VF 
techniky. 

Blue Panther ; s.r.o. 

Mezi Vodami 29 

143 00 Praha 4 - Modfany 

www. blue-panther, cz 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBUKU 

NAROK2008 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl'avy 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl'avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1931 -33, e-mail: predplatne@press.sk 


isa:, zbqa 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma.. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
|" tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


CD+DVD 

VCWlK 1 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitela 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987-95 1150,-Sk 


960,- Sk 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 1996 350,- Sk 


240,- Sk 


CD rocnik 1997 350,-Sk 


240,- Sk 


CD rocnik 1998 350,-Sk 


240,- Sk 


CD rocnik 1999 420,-Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2000 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2001 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2002 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2003 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2004 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2005 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2006 420,- Sk 


290,- Sk 


CD rocnik 2007 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk 


1380,- Sk 



CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od asla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

852,- Sk 

436,- Sk 



A Radio Konstrukcm elektronika 

324,- Sk 



Amaterske Radio 

696,- Sk 

358,- Sk 
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Koncovy zesilovac 300 W s elektronickymi ochranami 


Jiz od podzimu lonskeho roku se 
zabyvame konstrukcemi vykonovych 
zesilovacu postavenych na bazi inte- 
grovanych budicu firmy National 
Semiconductor LM4702 a LME49810. 
Prvnf z dosud uverejnenych konstruk- 
cf, tedy zesilovace AX1300, AX2130 
a AX2150, jsou zakladni radou, da se 
rfci take "ekonomickou", tedy navrze- 
ne v podstate na zaklade doporuce- 
nych zapojenf v katalogovych listech 
vyrobce. Se samotnym zesilovacem 
se v tomto prfpade moc uprav udelat 
neda - koncepce integrovaneho budi- 
ce urcuje celkovou koncepci a mozne 
upravy jsou v podstate minimalnf - 
tykajf se vice mene pouze maximalnf- 
ho vystupnfho vykonu, tedy poctu 
paralelne razenych koncovych tran- 
zistoru. Tyto modely byly doplneny 
pouze o zakladni nadproudovou 
ochranu, coz je podle meho nazoru 
opravdu absolutnf minimum, co by 
mel kazdy zesilovac obsahovat. Dalsf 
ochrany Ize jiz pripojit externe. Vhod- 
nych rozsirujfcfch modulu bylo na 
strankach AR uverejneno nekolik 
a take rada tuzemskych dodavatelu 
stavebnic a zesilovacu je ma v nabfd- 
ce at’ jiz jako stavebnice nebo i hoto- 
ve moduly. Ty obsahujf vetsinou exter- 
nf rele, odpojujfcf vystup reproduktoru 
naprfklad pri tepelnem pretfzenf, stej- 
nosmernem napetf na vystupu apod. 
Casto zde byva i obvod pro rfzeni 
otacek ventilatoru a zpozdeny start. 

Vyhodou danych modulu je jejich 
univerzalnost a snadna dodatecna 
montaz do vetsiny beznych zesilovacu. 

Na druhou stranu ale zvysujf pocet 
samostatnych desek ve skrfni zesilo¬ 
vace, vyzadujf radu propojek, coz ce- 
lou konstrukci zbytecne komplikuje. 

Stavet jakykoliv zesilovac alespon 
bez zakladnfch ochran je dost nezod- 
povedne - zadna konstrukce a ama- 
terska tfm spfse, nenf absolutne spo- 
lehliva. Nikdy nemuzeme dopredu 
vyloucit poruchu nektere soucastky 
a zejmena u silne vykonove a tepelne 
namahanych koncovych zesilovacu je 
toto nebezpecf daleko vyssf. Chyba 


muze nastat i vinou obsluhy, naprfklad 
pripojenfm mensf zatezovacf impe¬ 
dance nez je minimalnf jmenovita. 
Obvodova resenf obvodu ochran jsou 
v podstate velmi podobna. Totez platf 
i o jejich funkci. V zasade majf vsech- 
ny ochrany nekolik zakladnfch funkcf. 
K tern patrf zejmena: 

- Zpozdeny start zesilovace. Omezuje 
zvukove razy po zapnutf, vznikajfcf 
behem ustalovanf pracovnfch bodu 
zesilovace. Obvykle se resf zpozde- 


nym pripojenfm reproduktoru pomocf 
rele na vystupu. 

- Tepelna ochrana. I pri dostatecne 
dimenzovanem chladici nelze vyloucit 
vykonove a tfm i tepelne pretfzenf 
zesilovace. To muze byt zpusobeno 
naprfklad trvalym provozem pri mez- 
nfm vystupnfm vykonu, zvysenou 
okolnf teplotou, omezenfm chlazenf 
apod. Obvod odpojf buzenf nebo vy¬ 
stup zesilovace pri prekrocenf nasta- 
vene teploty chladice a k obnovenf 



Obr. 1. Schema zapojenf vstupnfho zesilovace koncoveho stupne 
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Obr. 2. Schema zapojenf koncoveho stupne 


cinnosti dojde az po castecnem 
ochlazenf. 

- Ochrana proti stejnosmernemu 
napetf na vystupu. Ktomu dochazf 
nejcasteji pri elektricke poruse konco¬ 
veho stupne, protoze v ostatnfch prf- 
padech je stejnosmerne vystupnf 
napetf udrzovano na priblizne nulove 
urovni zapornou zpetnou vazbou. Pri 
prekrocenf teto urovne radove o jed- 
notky voltu dojde k odpojenf vystupu 
zesilovace. Stejnosmerne napetf totiz 
dokaze v prubehu nekolika desftek 
sekund nebo minut znicit pripojene 
reproduktory. 

- Indikace proudoveho pretfzenf kon- 
covych tranzistoru. Je vyhodne, po- 
kud proudove omezenf koncoveho 
stupne soucasne aktivuje i obvod 
ochran. Toho Ize snadno dosahnout 
vlozenfm dvojice optoclenu do obvo- 
du ochranneho tranzistoru. Vyhodou 
tak je i galvanicke oddelenf budice 
koncoveho stupne od obvodu 
ochran. 

- Pokud je koncovy stupen osazen 
detektorem limitace (resenym diskret- 
ne nebo jako soucast integrovaneho 
budice v prfpade obvodu LME49810), 
muze byt pouzit naprfklad pro rfzenf 
vstupnfho limiteru (VCA zesilovace ve 
vstupnfch obvodech). 

Vystupem obvodu ochran jsou 
naprfklad: 

- Ovladanf vykonoveho rele na vystu¬ 
pu zesilovace. 

- Rfzenf funkce MUTE, tedy odpojenf 
buzenf koncoveho stupne. To je bud’ 
soucastf integrovanych budicu, nebo 
muze byt reseno externfm obvodem, 
naprfklad pomocf tranzistoru JFET 
nebo analogoveho spfnace CMOS. 

- Vystup pro rfzenf otacek ventilatoru. 
Vystupnf napetf je obvykle odvozeno 
od tepelneho senzoru, umfsteneho na 
chladici a pouziteho soucasne i pro 
tepelnou ochranu zesilovace. 

- Vystup rfdicfho napetf pro vstupnf 
limiter (obvod VCA nebo fotoodpor). 

- Signalizace provoznfch stavu dioda- 
mi LED, naprfklad pri prehratf, stejno- 
smernem napetf na vystupu, limitaci 
apod. 

Mezi vstupnfmi a vystupnfmi signaly 
existujf urcite pevne dane vztahy. 
Naprfklad pri zapnutf zesilovace je 
vystupnf rele odpojeno. Jako prvnf se 
aktivuje funkce MUTE, ktera zajistf 
vystup zesilovace bez vybuzenf. Po 
ustalenf provoznfch stavu zesilovace 
se nejprve pripojf vystup (sepne vy¬ 
stupnf rele) a s malym zpozdenfm, 
naprfklad 200 ms se deaktivuje signal 
MUTE. Vystup zesilovace tedy pracu- 
je jiz do sepnuteho rele. Jeste dule- 
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Obr. 4. Schema zapojenf napajecfho zdroje 


Obr. 3. Shema zapojenf ochran 
univerzalnfho modulu AXP1610 


zitejsf je ale obraceny postup, kdy se 
musi rozpojit vystupnf rele. Vzhledem 
ke znacnym proudum zejmena u vys- 
sfch vystupnfch vykonu by byly kon- 
takty rele pri rozpfnanf namahany 
a vznika moznost jejich opalovanf 
nebo dokonce pripecenf. Pokud ale 
nejprve odpojfme buzenf funkcf MUTE 
a teprve nasledne je rozpojeno rele, 
toto nebezpecf odpada. Jedinym prf- 
padem je totalnf destrukce koncove- 
ho stupne (prorazenf koncovych 
tranzistoru, kdy nefunguje zpetna 
vazba a na vystupu je pine napajecf 
napetO. V tom prfpade by mohlo dojft 
k pripecenf kontaktu rele, ale eventu- 
alnf vymena rele v cene nekolika desf- 
tek korun je pak zanedbatelna vuci 
celkovym nakladum na opravu (vyme- 
nu koncovych tranzistoru). 

Pokud se podfvame podrobneji na 
funkci vstupnfch a vystupnfch signalu, 
s vyjimkou merenf teploty chladice na 
vstupu a rfzenf otacek ventilatoru na 
vystupu (tedy stejnosmerne vystupnf 
napetf umerne pozadovanym otackam) 
jsou vsechny vstupnf i vystupnf signa- 
ly logicke. Z tohoto pohledu je tedy 
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idealnf resit cely obvod ochran pomo- 
cf mikroprocesoru. Pokud se navfc 
pouzije resenf se soucastkami SMD, 
Ize cely obvod realizovat na pomerne 
male desce s plosnymi spoji. V nasem 
prfpade se kompletnf obvod vesel na 
desku o rozmerech 30 x 65 mm. Ta je 
na delsf strane osazena dvema osmi- 
vyvodovymi konektory, kterymi je za- 
pajena do hlavnf desky koncoveho 
stupne. Obvod ochran obsahuje mi- 
mo mikroprocesor take detektor ss 
napetf na vystupu, napajeci zdroj +5 V 
a vykonove spfnace pro indikacni 
LED. 

Obvod ochran je osazovan na auto- 
matu a dodava se jako hotovy modul. 
Vyhodou je univerzalnost jeho pouzitf 
nejen pro zesilovace uverejnovane 
v teto rubrice, ale prakticky pro jaky- 
koliv nove konstruovany zesilovac. 
Jedinym omezenfm je, ze je navrzen 
jako nedflna soucast zakladnf desky 
zesilovace, ktera musf byt pro jeho 
pouzitf prizpusobena. Nelze ho tedy 
snadno doplnit do jiz hotovych kon- 
strukcf. 

Mimo prave popsany obvod ochran 
je zbytek zesilovace v podstate podob- 
ny jako prvnf uverejneny model AX1300. 
Na rozdfl od nej ale obsahuje jiz vyse 
zmfneny modul ochran a symetricke 
vstupnf obvody vcetne integrovaneho 
limiteru, potenciometru hlasitosti a in- 
dikacnfch LED. Protoze muze byt ale 
deska zesilovace konstrukcne upra- 
vena tak, ze nebude v dosahu pred- 
nfho panelu, Ize potenciometr a LED 
umfstit na samostatne desce spoju, 
s hlavnf deskou propojenou kabelem 
s konektorem MLW10. 

Popis 

Schema zapojenf vstupnfho zesilo¬ 
vace koncoveho stupne je na obr. 1. 
Vstupnf symetricky signal je priveden 
na konektor LINE-IN K1. Na vstupu je 
kvalitnf nfzkosumovy operacnf zesilo¬ 
vac NE5534 IC3. Na jeho vystupu je 
pripojen potenciometr hlasitosti PI. 
Pokud nenf vhodne potenciometr 
umfstit prfmo na desku spoju, je para- 
lelne k potenciometru pripojen konek¬ 
tor K2. Tfm jsou propojeny jak poten¬ 
ciometr, tak i indikacnf LED s externf 
deskou. Signal z bezce potenciome¬ 
tru je priveden na sledovac s operac- 
nfm zesilovacem IC1A. Ten zarucuje 
nfzky vystupnf odpor pro prevodnfk 
napetf/proud, realizovany odporem 
R4. VCA obvod That2181 IC2 je zapo- 


Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce 
zesilovace 
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Obr. 6. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 


Obr. 7. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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jen jako kompresor/limiter a je aktivo- 
van v okamziku, kdy se koncovy stu- 
pen dostane do limitace. Na jeho vy- 
stupu je operacni zesilovac IC1B, 
zapojeny jako prevodnik proud/napetf. 
Z jeho vystupu pokracuje signal jiz na 
vstup integrovaneho budice koncove- 
ho stupne LME49810. 

Schema zapojenf koncoveho stup¬ 
ne je na obr. 2. V zasade se jedna 
o doporucene zapojenf obvodu 
LME49810, doplnene proudovou 
pojistku, zapojenou do bazf budicfch 
tranzistoru. Obvod LME49810je 
schopen dodat maximalnf proud do 
budice asi 60 mA. Pri prekrocenf 
maximalnfho vystupnfho proudu do 
zateze, ktery je optimalizovan podle 
SOA (bezpecne pracovnf oblasti kon- 
covych tranzistoru) se sepne jeden 
z ochrannych tranzistoru T4 nebo T5 
a omezf budicf proud koncoveho 
stupne. Soucasne se aktivuje prfslus- 
ny optoclen, zapojeny v jeho kolek- 
toru. Vystup OPTO z koncoveho stup¬ 
ne pak aktivuje prfslusny vstup obvo¬ 
du ochran. Vystup pro reproduktory 
je dale chranen pomocf rele, ktere 
odpojuje zatez v prfpade nejakeho 
poruchoveho stavu, vyhodnoceneho 
obvodem ochran. To je naprfklad pre- 
hratf, zkrat na vystupu, stejnosmerne 
napetf na vystupu atd. 

Jak jiz bylo receno v uvodu, ochra- 
ny jsou v tomto zesilovaci soustrede- 
ny do univerzalnfho modulu AXP1610 
(IC7), viz obr. 3. Ten je dodavan jako 
hotovy, zhotoveny technology SMD. 
Jeho funkce byly popsany vyse. 
Obvod je napajen symetrickym nape- 
tfm ±15 V Vsechny vstupy jsou inter¬ 
ne chraneny a vystupy obsahujf spf- 
nacf tranzistory, coz zarucuje siroky 
rozsah napajecfch napetf a vysokou 
mfru odolnosti. Vystup pro rfzenf ven- 
tilatoru ma rozsah stejnosmernych 
napetf 0 az +5 V a v tomto rozsahu 
se pohybujf otacky ventilatoru zhruba 
od 1/3 do maxima. Indikacnf LED LD1 
az LD3 mohou byt prfmo na desce, 
zesilovace prfpade spolu s potencio- 
metrem hlasitosti na externf desce 
propojene konektorem K2. Obvod 
IC8A a dvojice trimru na jeho vstupu 
tvorf casove konstanty (attack a relea¬ 
se) pro vstupnf limiter. 

Zesilovac je napajen z externfho 
zdroje symetrickeho napetf. To je sa- 
mozrejme zavisle na pozadovanem 
vystupnfm vykonu a zatezovacf impe- 
danci. Limit napajeciho napetf je ±100 V, 
v praxi ale bude vyrazne nizsf - mezi 
60 az 75 V. Nedoporucuji zesilovac 
vyrazneji vykonove pretezovat, maxi¬ 
malnf spickovy vystupnf vykon by ne- 
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mel presahnout asi 400 W, doporuce¬ 
ne trvale maximum je 300 W. 

Napajecf napetf ±15 V je odvozeno 
od napajenf koncovych tranzistoru, 
coz je jednodussf a ekonomicky 
vyhodnejsf nez samostatny externf 
zdroj. Schema zapojenf napajecfho 
zdroje ±15 V je na obr. 4. 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 65 x 240 mm. Rozlozenf sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 5, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) na obr. 6 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 
Deska zesilovace je ctvericf otvoru 
pripevnena na zadnf rovnou plochu 
hlinfkoveho chladice. Vykonove tran¬ 


zistory jsou zapajeny ze spodnf stra¬ 
ny desky s vyvody ohnutymi vzhuru. 
Pro tranzistory, umfstene pod deskou 
spoju jsou nad upevnovacfmi srouby 
vetsf otvory, aby bylo mozne tranzisto¬ 
ry snadno montovat nebo demontovat. 

Toto resenf umoznuje pouzft jak po- 
delne zebrovany chladic a nucene 
chlazenf, tak i vertikalne zebrovany 
chladic, tvorfcf boky skrfne zesilovace. 

Zaver 

Popsany zesilovac je prvnfm "kom- 
pletnfm" provedenfm z pripravovane 
rady jakostnfch zesilovacu s obvody 
LM4702 a LME49810. Modul ochran 
AXP1610 by mel byt dostupny pribliz- 
ne v druhe polovine unora stejne jako 
desky, stavebnice a hotove moduly 
zesilovace AX1301. 


Seznam soucastek 





C9-10. 

.100/JF/100V 

A991618 


IC1 . 

.NE5532 

R1,R3, R8, RIO, R32, R43....10k£2 

IC2. 

.THAT2181 

R12. 

.1,2 k Q. 

IC3. 

.NE5534 

R13. 

. 390 £1 

IC4. 

.LME49810 

R15, R6. 

. 240 Q, 

IC5-6. 

.PC815 

R16-17. 

.RA 

IC7. 

.AXP1610 

R19-20. 

.RC 

IC8. 

. TL072 

R2. 

.1 kQ. 

T1. 

. 2SC4793 

R21, R18. 

.RB 

T12, T15 .. .. 

. BD678 

R23, R26, R29, R31, R22 

R48-49 . R* 

T13-14. 

. BD677 

R24-25 . 

.47 Q, 

T2. 

. 2SA1837 

R28. 

.5,6 kn 

T3. 

. 2SC4793 

R30, R11. 

. 2,2 kQ 

T4. 

. BC546 

R34-39 . 

. 0,22 Q/2 W 

T5. 

. BC556 

R4, R27, R5, R33. 

.20 kQ 

T6, T8, T10 .. 

. 2SC5200 

R40. 

. . 10 Q/2 W 

T7, T9, Til.. . 

.2SA1943 

R41 . 

. . 10 Q/2 W 

TS1. 

.KTY81-122 

R42. 

. .. . lOOkQ 

D1-3. 

.1N4148 

R44-47 . 

.. .. R*/2 W 

D4-6. 

.1N4007 

R7, R14. 

.6,8 k^ 

D7-8. 

.ZD16 

R9. 

.5,1 kQ 

LD1-3. 

.LED-VU 



LD4. 

.LED3 

Cl, C5-6. 

.150 pF 



Cl 1, Cl 4, C27-28. 

.100 nF 

PI. 

.PI 6M-10 kQ/A 

Cl 2. 

.22 pF 

P2. 

.PT64-Y/200 Q 

Cl 3. 

. 220 juF/10 V 

P3. 

.PT6-H/5 kQ 

Cl 5-16. 

.47 nF 

P4. 

.PT6-H/50 kQ 

C2, C8. 

. . 47 /jF/25 V 

LI. 

. .. . L-D12MMXL16MM 

C21. 

. .. 1 jUF/50 V 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

C22-23 . 

...41 F/35 V 

K1. 

.PSH03-VERT 

C24. 

.10 nF 

K2. 

.MLW10G 

C25-26 . 

220 juF/100 V 

K3. 

.. FASTON-1536-VERT 

C31-32, C35-36. 

. 100 jjF/25 V 

K4. 

.. FASTON-1536-VERT 

C33-34 . 

. 100 /jF/63 V 

K5. 

.. FASTON-1536-VERT 

C3-4, Cl 7-20, C29-30.. 

.100 nF 

K6. 

.PSH02-VERT 

C7. 

.c* 

K7-8. 

.. FASTON-1536-VERT 



















































































Standard WirelessHD 1.0 je hotov 


Koncem roku 2006 byla spustena 
iniciativa s nazvem WirelessHD 
(WiHD), ktera mela za cil vytvofit 
standard v oblasti bezdratoveho pre- 
nosu HD vizualmch dat. Puvodm "tym" 
zahrnoval takove spolecnosti jako In¬ 
tel, LG, Matsushita (Panasonic), NEC, 
Samsung, SiBEAM, Sony a Toshiba, 
behem posledmch mesicu se k nim 
pridalo dalsich 40 spolecnosti a ziskaly 
oficialm pozehnam potrebnych stan- 
dardizacmch organu. Skupina kolem 
WirelessHD uz ma hotove i navrhy ci- 
pu, ktere dokazi prenaset bezdratove 
data mezi HDTV televizemi, set-top- 
boxy, Blu-ray/HD-DVD prehravaci, 
pripadne digitalmmi kamerami (a kdyz 
na to prijde, tak vlastne i hernimi kon- 
zolemi). Technologie vyuziva pasmo 


60 GHz s tim, ze na pozadavek holly- 
woodskych filmovych studii byl dosah 
technologie zkracen na 10 metru, aby 
se nahodou nestalo, ze obraz z vaseho 
Blu-ray prehravace "vyzante" i do bytu 
nekoho jineho. 

Jinymi slovy, rok 2008 bude zaca- 
tkem zaniku HDMI a dalsich obtiz- 
nych kabelu a HDTV zacnou pomalu 
prechazet na bezdratovy prenos obra- 
zu. WirelessHD 1.0 totiz zdaleka neni 
jedinym zehzkem v ohni vyrobcu spo- 
trebni elektroniky. Treba Fujitsu 
Siemens a Sigma Designs oznamily, ze 
na CES 2008 uvedou technologii Wire¬ 
less HDAV, ktera bude vychazet ze 
standardu UWB (Ultra-WideBand). 
LG zase bude na CES predvadet LCD 
televize, ktere budou obraz prenaset 


Wireless^Slk™ 


bezdratove pomoci osvedcene techno¬ 
logie wi-fi. 

Prvni HD televize s bezdratovym 
prenosem obrazu se maji zacit objevo- 
vat uz v prubehu tohoto, ale predevsim 
dalsiho roku. Podle analytiku prida 
bezdratovy prenos na cene zhruba 100 
dolaru. Zbyva vyresit jedinou otazku: 
jak se zbavit toho otravneho napa- 
jeciho kabelu? Televize na baterky? 

Zdroj: biz.yahoo.com 


Predpoved’: kombo mechaniky v PC zvitezi 


Tak nakonec to nejspis bude plichta. 
Blu-ray a HD-DVD budou vesele zit 
vedle sebe a zivot pujde dal. Tak to 
alespoh vidi analytici spolecnosti 
ABIresearch. Podle jejich predpovedi 
se trh s PC mechanikami schopnymi 
prehravat HD disky (at’ uz Blu-ray 
nebo HD-DVD) do roku 2012 rozroste 
na z dnesmch mizivych par milionu 


na 2 miliardy dolaru. Dve tretiny teto 
castky ale budou podle prognozy 
patrit kombo mechanikam, napriklad 
jako nedavno ohlasila spolecnost LG. 
Uz behem roku 2009 maji ceny kombo 
mechanik spadnout na uroveii cen 
Blu-ray prehravacu. 

Zdroj: engadgethd 


Panasonic pribali k plazmove televizi take Blu-ray prehravac 



Ihned dodavame, ze pouze v USA. 
Panasonic by si rad ze severoameric- 
keho kolace trhu s plazmovymi tele- 
vizory ukousl co mozna nejvetsi kou- 
sek. Neni divu, plazmy se tu tesi stale 
velke oblibe, i pres rapidni nastup 
LCD televizi. Obchodm retezce Best 
Buy a Circuit City zacnou proto na- 
bizet spolu s nekterymi plazmovymi 
TV znacky Panasonic take pribalene 
Blu-ray prehravace teze znacky. Resp. 
Best Buy nabizi slevu 500 dolaru na 
porizem 42" nebo 50" plazmove tele¬ 
vize Panasonic pr i koupi Blu-ray pre- 
hravace DMP-BD30K. Navic se Pana¬ 
sonic chysta uz v lednu uvest nove 
high-endove modely plazmovych tele¬ 
vizi. Vice na blizicim se CES. 

Zdroj: engadgethd : 
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LG Super Blu BH200 HD-DVD/Blu-ray kombo prehravac 


Spolecnost LG zacala v USA proda- 
vat svuj HD-DVD/Blu-ray kombo 
prehravac s oznacemm LG Super Blu 
BH200. Krome toho, ze dokaze pre- 
hravat oba soucasne HD formaty, pod- 
poruje take Blu-ray profile 1.1 (jako 
jeden z prvnich Blu-ray prehravacu). 

Jinak samozrejme pine podporuje 
1080p rozliseni vcetne upscalingu 
DVD, HDMI 1.3 vstupy, komponen- 
tni i kompozitm vystupy, navic ma 
take analogovy audiovystup a opticky 
digitalm audiokonektor. Lze jej pri- 


Toshiba: OLED televize 2010, SED... nekdy, mozna 



pojit ethernetem do site a k internetu 
a navic je vybaven take USB portem. 
Proste vsim, co byste nahodou mohli 


potrebovat a za cenu 999 dolaru poza- 
dovat. 

Zdroj: engadgethd 


Zatimco Sony uspesne uvedla sve 
OLED televize na trh v podobe XEL- 
1, prozatim alespoh v Japonsku, ostatni 
vyrobci jsou znacne pozadu. 

Napriklad Toshiba slibovala po- 
dobnou 30" OLED televizi uz na rok 
2009, ale plany byly nakonec smeteny 
ze stolu z duvodu prilis vysokych na- 
kladu (ciste ze zvedavosti: kolik asi 
takovych novych technologii bylo za- 
pomenuto jenom proto, ze byly ve sve 
dobe prilis drahe?). OLED televize od 
Toshiby se proto odkladaji na rok 2010, 
kdy by mela byt jejich vyroba radove 
levnejsi. Prozatim se pry bude venovat 
malym OLED displejum pro mobily, 
MP3 prehravace a podobne. 



ZAJIMAVOSTI 

Samsung bude vyrabet LCD 
displeje 4000 x 2000 

LCD displeje s rozlisemm dvakrat 
vyssim nez 1080p nejsou nicim neob- 
vyklym - v laboratorich a na vystav- 
nich stancich. Ale mit takovy doma? 
Samsung rika, ze to nebude dlouho 
trvat. Reditel severoamerickeho pro- 
deje Samsungu pry rekl, ze "LCD 
displeje se stale zvetsuji, zkvalithuji 
a zvysuje se rozliseni, coz vede k trhu 
podobnemu pocitacum". Dalsi vlna 
rozliseni bude osmkrat vyssi nez dnes- 
ni HD, coz napovida, ze nastupcem 
dnesnich HD standardu budou disple¬ 
je s rozlisemm pres 4000 x 2000 bodu. 
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Toshiba si licencovala pameti 
XDR Rambus pro sve HDTV 

Spolecnost Rambus patri k nejpro- 
gresivnejsim vyrobcum pameti pro 
pocitacova zarizeni. Jeji technologie 
XDR dnes poskytuje nejvyssi datovou 
propustnost. V praxi se vyuziva napri- 
klad v herni konzoli PlayStation 3, 
ktera je vybavena 256 MB XDR pa¬ 
meti. Aktualne si technologii XDR 
licencovala take Toshiba pro svou bu- 
douci generaci HDTV televizi. Bude 
to znamenat predevsim rychlejsi zpra- 
covani kvalitnejsiho obrazu - 120 Hz 
obnovovaci frekvence, 12bitova barev- 
na hloubka, nekolik HD streamu vedle 
sebe (PIP - obraz v obraze) a zapojem 
pokrocilych stabilizacmch algoritmu 
obrazu. 


Samsung pripravuje 31" OLED TV 
pro CES? 

Podle nepotvrzenych informaci se 
jihokorejsky Samsung chysta na led- 
novem veletrhu elektroniky CES po- 
chlubit 31" OLED televizi. Jasne tak 
trumfne 11" Sony OLED televizi 
XEL-1, ktera uz je ale v Japonsku 
v prodeji. Take Toshiba mela predsta- 
vit 30" OLED TV, ale sve plany na¬ 
konec odlozila. Podle mluvci spolec- 
nosti Samsung se dokonce uvazovalo 
o predstavem 40" OLED televize. Ta 
by ale byla prilis draha. Krome 31" 
OLED televize by mela byt na stanku 
Samsung k videni take mensi 14" 
verze. 
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Ceskoslovensky agenturny vysielac - SIRIUS III 

PaedDr. Miroslav Horm'k, OM3CKU 



Obr 1. Vysielacia zostava SIRIUS III 


Tento clanok je venovany cesko- 
slovenskemu agenturnemu vysielacu 
SIRIUS III. Prva zmienka o tomto 
vysielaci, s ktorou som sa stretol, bola 
od Jozefa, OKI PD, na strankach Ces- 
keho radioklubu, wwwxrk.cz. Potom 
sa mi dostal jeden kus do ruk. Ked’ 
som Jozefa, OKI PD, poziadalo bliz- 
sie informacie, ziaf, nemohol mi ich 
pre ich nedostupnost’ poskytnuf. Preto 
je tento clanok zostaveny z mojich po- 
znatkov o kuse, ktory som mal k dispo- 
zicii, a z informacii ziskanych z in- 
ternetu. Ked’ze som mal v rukach iba 
vysielac a zdroj, ostatne prvky supravy 
spomeniem iba okrajovo. 

Celkovo sa suprava SIRIUS skladala 
z tranzistoroveho prijimaca MERKUR, 
ktory bol vyrabany minimalne v dvoch 
verziach. Napajany bol z dvoch plo- 
chych baterii 4,5 V, alebo sietoveho 
zdroja pre vysielac. Podl’a dostupnych 
obrazkov pouzival ciachovaciu krivku, 
teda stupnica bola ciachovana linearne 
v dielikoch. Na jednom z obrazkov 
som dedukoval priblizny rozsah priji- 
manych frekvencii ako 10 az 22 MHz. 
Prijimac umoznoval prijem signalov 
Al, A1 s filtrom, A2 a A3. Rozmery 
prijimaca boli priblizne 150 x 100 
x 55 mm. 

Dalsim dielom supravy bol rychlo- 
telegrafny kl’ucovac MESIC. Ten 



Obr. 2. Samotny vysielac SIRIUS III 


38 


umoznoval nahratie spravy pred vlast- 
nym vysielanim na magnetofonovu 
pasku. Sprava mohla mat’ az 200 paf- 
miestnych cislicovych skupin. 

Vysielaciu zostavu tvoril zdroj pre- 
vadzkovych napati a vlastny vysielac, 
vid’ obr. 1. Samotny vysielac je na obr. 2. 
Rozmery vysielaca su 125 x 220 x 
75 mm a hmotnosf 1,75 kg. Existovali 
dva modely. Jeden na kratsie vzdiale- 
nosti, europske, s rozsahom 5,9 az 

9,7 MHz a druhy na transatlanticke 
spojenie s rozsahom 8 az 16 MHz. 
Druhy model som mal v rukach a bu- 
de aj d’alej popisovany. Konstrukcia je 
dost’ stesnana, s pouzitim dostupnej 
ceskoslovenskej suciastkovej zakladne. 
Na rozdiel od predchadzajucich typov 
vyuzivajucich modulaciu Al bolo po- 


uzite kfucovanie frekvencnym posu- 
nom, FI, so zdvihom 500 Hz. Blokova 
schema je na obr. 3. Ako je vidno zo 
schemy, je pouzity zmiesavaci princip. 
Signal z preladitel’neho oscilatora (VFO) 

1.7 az 1,8 MHz sa zmiesava so signa- 
lom krystaloveho oscilatora. V suprave 
bolo pribalenych 30 krystalov. To po 
vynasobem dvoma vo verzii pre 8 az 
16 MHz zabezpecovalo preladenie 
v rozsahu 6 MHz. Verzia pre 5,9 az 

9.7 MHz nevyuzivala nasobenie a pre¬ 
ladenie bolo 3 MHz. Vsetky stupne su 
osadene elektronkami, iba v laditel’- 
nom oscilatore je pouzity na ziskanie 
frekvencneho posunu jeden germanio- 
vy tranzistor zahranicnej produkcie 
a dve germaniove diody. Ladenie 
vsetkych stupnov ako aj VFO je zme- 


2x dioda 
lx tranzistor 


kl’ucovac 



Obr. 3. Blokova schema vysielaca SIRIUS III 
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nou indukcnosti. Vystup zmiesavaca, 
ktory pri verzii 8 az 16 MHz funguje 
zaroven aj ako nasobic dvoma, a bu- 
dic su ladene spolocnym gombikom. 
Antena sa prisposobuje ladenim a pre- 
pinanim odbociek na cievke vystup- 
neho obvodu. Budic sa predlad’uje po- 
dl’a meracieho pristroja a koncovy stu- 
pen sa ladi na maximalny svit tlejivky 
pri zmzenom vykone. Ciachovanie 
VFO je od 0 po 10, v strede s kalibrac- 
nym bodom. Medzi cislovanymi die- 
likmi je desaf necislovanych po 1 kHz. 
Presnost’ naladenia je lepsia ako 500 Hz. 
Vykon vysielaca pri kl’ucovani z kl’u- 
covaca MESIC bol udavany 40 W, 
zmeranych bolo 32 W. Pri rucnom 
kFucovani to malo byt’ 15 W, ale znovu 
som nameral menej, asi 9 W. Je moz- 
ne, ze suciastky tiez uz utrpeli casom, 
hlavne elektrolyticke kondenzatory. 
Na pripojenie anteny a uzemnenie boli 
pouzite zvlastne ozubene svorky vhod- 
ne aj pre pripojenie neupraveneho od- 
izolovaneho vodica. Antena prijimaca 
sa pripajala cez specialny konektor, 
pravdepodobne z plosneho spoja. Jed- 
notlive bloky supravy boli prepojene 
s pouzitim patic 9-kolikovych (noval) 
elektronok. Rucny kl’uc (ten na orazku 
nie je original) a sluchadla pre kali- 
braciu boli pripojene pomocou 3,5 mm 
jack konektorov. Sasi je vyrobene z oce- 
l’oveho plechu s hrubkou 1 mm a jed- 
notlive bloky su riesene ako samostat- 
ne celky. Ide o krasny vyrobok, ktory 
by si zasluzil umiestnenie v muzeu 
ceskoslovenskej elektroniky. 

Napajaci zdroj je umiestneny v rov- 
nako vel’kej skrinke ako vysielac a ma 
hmotnost’ 2,6 kg. Pohl’ad na vnutornu 
konstrukciu je na obr. 5. Napatie je 
usmeriiovane selenovymi a germanio- 
vymi usmeriiovacmi. Na zdroji je pre- 
pinac kl’ucovania automaticke/rucne, 
ktore obmedzuje napatie na koncovej 
elektronke, aby s ohl’adom na stiesne- 
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Obr. 4. Pohl’ad do vnutra vysielaca SIRIUS III 
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Obr. 5. Vnutorne usporiadanie napajaceho zdroja 


ne pomery a slabe chladenie nebola 
pretazena. Pripojenie na siet’ je jedno- 
duchou, dvojvodicovou snurou, bez 
ochranneho vodica. 

V r. 1959 zacal vyvoj vysielaca 
SIRIUS III, vyroba zaciatkom 60. ro- 
kov, pouzival sa do zaciatku 70. rokov. 


/ --- \ 

Dalsi podrobnosti viz na stran- 

kach Ceskeho radioklubu: 

www.crk.cz , rubrika Sin slavy 
OK, kapitola Radiove spojeni 
zpravodajskych sluzeb, autor 
^Ing. Josef Plzak, OK1PD 


Zajfmave charakteristiky deseti ruznych transceiver^ 


Lednove cislo casopisu Radio Com¬ 
munication v r. 2007 prineslo clanek 
s kratkou charakteristikou desiti 
transceiveru, z nichz kazdy predsta- 
voval ve sve dobe z nejakeho hlediska 
spicku radioamaterske komunikacni 
techniky. Zacina typem TR-4C firmy 
Drake ze 70. let. Nasleduje typ IC-701 
od firmy Inoue Communications, 
ktera se zahy prejmenovala na Icom. 
V roce 1978 to byl nejzadanejsi celo- 
tranzistorovy transceiver v Evrope. 
Dale do prehledu autor (9M6DXX) 
zaradil KW-2000B, coz byl produkt 
u nas tehdy nezname anglicke firmy, 
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ale v Anglii byl nejvice rozsiren. Na 
7. miste uvedl vyrobek Yaesu FT-817 
pro svou univerzalnost, rozmery, hmot- 
nost a celkove provedeni, ktery pri 
vyuziti Collins CW filtru prokazuje vy- 
borne vlastnosti i prijimacove casti. 
Nasleduje KWM-2 firmy Collins, kte¬ 
ry byl primarne urcen pro armadni 
vyuziti a tomu odpovidala i vysoka 
cena. Pak nasleduje prvy minimobilnf 
TRX TS-50S, vyznacujici se nezvy- 
klym dynamickym rozsahem 105 dB, 
ktery uspesne vyuzivala r ada expedic. 
Na 4. miste je uvedeno zarizem Yaesu 
ze serie 101 (posledni typ FT-101 ZD), 


ktera byla sice hybridm, ale s modu- 
lovou konstrukci a cenove velmi pri- 
stupna pri dobrych vlastnostech prijf- 
mace, diky ladenym vstupnim obvo- 
dum. Na prvych trech mistech jsou 
uvedeny typy IC-706 (univerzalnost, 
mala hmotnost, u typu MkllG audio 
DSP modul, pine QSK, rozsah do 70 cm), 
nasledovany FT-1000MP a dalsi z teto 
serie az po po MkV Field a jako po- 
sledni uvadi typ TS-930S firmy Ken¬ 
wood, ktery i ve srovnani s novejsimi 
typy vybavenymi DSP dodnes obstoji 
dobre, a ti, co jej stale pouzivaji, na nej 
nedaji dopustit. QX 
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Transceiver ICOM IC-7700 



Firma ICOM prisla s dalsim novym 
modelem. Vychazi opet z osvedceneho 
modelu IC-7800. Jako v tomto, tak 
i v novem IC-7700 jsou obsazeny dva 
samostatne 32bitove DSP obvody, 
ktere spolu s 24bitovym AD/DA pre- 
vodnikem zajist’uji vyborne funkcm 
vlastnosti nove koncepce vylepseneho 
DSP Spolu s automatickym preselek- 
torem je dosahovano vynikajiciho 
vysledku odolnosti prijimace, co se 
tyce IP3 (treti intercept point). 

Ten je u tohoto modelu az + 40 dBm, 
coz ho radi na uroveh nejlepsich zan¬ 
zeni, vyrabenych jen pro vojenske uce- 
ly. Transceiver ma na vstupu BPF 
(band pass filtry, obr. 1), ktere odstrani 
veskere nejsilnejsi ruseni z pasma, ja¬ 
ko jsou silne rozhlasove stanice nebo 
napriklad ruseni mezi jednotlivymi 
transceivery pri provozu multi-multi. 
Pak nasleduje automaticky preselektor, 
ktery zesiluje pouze prochazejici signal 
z prijimaneho kmitoctu. Ten je pak 
zesilen zesilovacem a jde na prvni 
DMOS smesovac spolu se signalem 
z prvniho mistniho oscilatoru. Kmito- 
cet prvni mezifrekvence je 64,455 MHz. 
Signal pak prochazi filtrem prvni mf, 
nasleduje dalsi zesilovac a po nem jde 
na druhy DMOS smesovac a dale uz 
funguje DSP druhe mezifrekvence na 
36 kHz. Zde je take zapojen manualne 
ovladany notch filtr, ktery ma tri pre- 
pinaci polohy. Ty je mozno volit po- 
dle rozdilnych pfijimacich podminek. 
Jeden DSP obvod je vyuzit pro obvody 
RX/TX a druhy pro multifunkcm 
spektroskop. Transceiver ma 7palcovy 
barevny TFT displej s rozlisemm 


Obr. 1. Blokove 
schema trans- 
ceiveru IC-7700 


Obr 2. Prednf 
panel transcei- 
veru IC-7700 



800 x 480 bodu. Na nem se zobrazuji 
veskera nastavem provozu zanzeni 
vcetne digitalniho S-metru. V zanzeni 
je samostatny modulator a demodu- 
laror pro provoz RTTY a PSK. Nem 
tedy potreba propojem s PC. Pres USB 
konektor se pripoji pouze klavesnice. 
Presto je na zadnim panelu konektor 
pro pripojeni PC. Vestaveny digitalni 
hlasovy zaznamnik poskytuje moznost 
nahravani i prehravani ruznych zprav, 
jako je napriklad volani vyzvy nebo 
dalsi hlasove reporty pri ruznych 
zavodech. Stabilita kmitoctu je opet 
zajisfovana TXCO a je ±0,05 ppm (asi 
3 Hz) pri teplote od 0 do + 55 °C. 
Normal 10 MHz presneho kmitoctu 
je take vyveden na zadni panel a muze 
byt externe vyuzit. 

Koncovy stupeii pracuje opet v push- 
-pull zapojeni s MOSFETy. Ty jsou 
napajeny DC napetim 48 V. Vystupni 
vykon je 200 W. Vestaveny spinany 
sitovy zdroj dava pri maximalmm od- 
beru az 800 VA. Je mozno ho pripojit 
na sit’ uz od 85 V do 265 V. Pres ko¬ 
nektor BNC a s interfejsem CI-V je ho 
mozno propojit s dalsim transceiverem 
ICOM. Pres konektor RS-232C se pri- 
pojuje pocitac. Vestaveny superrychly 


automaticky tuner je schopen vyladeni 
pripojene anteny do pomeru SWR 3:1 
v rozmezi 16-150 Q. V pasmu 6 me- 
tru je to 20-125 Q do SWR 2,5:1. Potla- 
ceni nezadoucich signalu z PA je vice 
jak 80 dB. Potlaceni nosne je vice jak 
60 dB. Pfijimacova cast funguje od 
30 kHz do 60 MHz. 

Odecitam kmitoctu je mozne s pres- 
nosti na 1 Hz. Pasmo 6 metru ma svuj 
samostatny predzesilovac a smesovac. 
Citlivost je pro SSB, CW a RTTY vy- 
nikajici od 1,8 do 29,99 MHz 0,16 juV. 
V pasmu50MHzdokonceaz0,13/xV 
Pro AM je to 2 juV a pro FM 0,5 juV. 
Take selektivita je vyborna. Pro SSB 
a RTTY je to 2,4 kHz/-3 dB a mene 
nez 3,6 kHz/-60 dB. Pro CW je to 
500 Hz/-3 dB a 700 Hz/-60 dB. Na AM 
je to 6 kHz/-3 dB a 15 kHz/-60 dB. FM 
12 kHz/-6 dB a 20 kHz/- 60 dB. Potla¬ 
ceni nezadoucich prijimanych signalu 
je lepsi jak 70 dB. RIT RX je ±9,99 kHz. 
Transceiver ma 4 konektory SO 259 
pro pripojeni 4 anten. Rozmery jsou 
424 x 150 x 420 mm. Hmotnost je 
23 kg. Cena jeste nebyla stanovena, ale 
predpoklada se, ze bude znacne vyso- 
ka. 

OK2JS 


ZAJIMAVOSTI 


• Dalsimi vyrobky, se kterymi fir¬ 
ma MFJ po delsi dobe znovu prisla, 
jsou mikrofonni audioprocesory, vcet¬ 
ne ekvalizeru v ruznem provedeni 
v cenach od 130 do 220 USD. 

• Firma Elecraft vyvinula velmi 
dokonaly model transceiveru K3, kte¬ 
ry by mohl uspokojit mnoho zajemcu 
o solidni zafizeni. Jedna se o 10 nebo 
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100 W TRX pro provozy CW, SSB, 
AM, FM i digi s integrovanym doko 
nale izolujicim interface a se dvema 
prijimaci, az s peti ruznymi roofing 
filtry (nejuzsi 200 Hz) ve vstupnim ob- 
vodu kazdeho. Mod PSK31 a RTTY 
lze provozovat i bez pocitace. Zajemci 
si mohou objednat bud’ stavebnici 
s nastavenymi deskami plosnych spo- 
ju, nebo hotovy transceiver. 

• Na webovych strankach www.om 
-power.com si muzete mj. prohlednout 

rj^inne 


a precist technicky popis noveho vf 
zesilovace OM3500, ktery je osazen 
keramickou tetrodou GU78b a pri 
buzeni 60-80 W dava vystupni vykon 
3 kW na CW, pfip. 3,5 kW PEP na 
SSB. Ma internl zdroj se dvema toro- 
idnimi transformatory po 2,5 kW, 
hmotnost 43 kg pri rozmerech 485 x 
200 x 455 mm. I cena je ponekud vyssi 
- 4650 liber v Anglii, coz je po prepoc- 
tu asi 185 000 Kc. 
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TV DXing a TV karty do pocitace a jejich modifikace 




Obr. 1, 2. Prubehy TV mf filtru: nahore 
mereno, dole simulace 


Protoze se nam postupne blizi doba, 
kdy zase budou chodit TV signaly 
z velkych dalek, pozadal jsem zname- 
ho nemeckeho odbormka na TV a TV 
DXera Jiirgena Bartelse o to, zda bych 
mohl take DXery u nas (neznajici an- 
glicky a jeho web) seznamit s moznost- 
mi, jake jsou pri pouziti TV karty 
v pocitaci a jake jsou moznosti jeji 
modifikace pro jeste lepsi vysledky. 

Predevsim: reseni nejsou zcela obec- 
na, a tak se budeme zabyvat tim, co je 
vyzkousene a melo by byt dostupne ve 
vyprodejich, neb jde o kartu s ciste 
analogovym prijimacem od firmy Life- 


view: Fly Video 3000 (nebo obdobne 
typy tehoz vyrobce osazene SAA7134). 
Jde o to, ze tato karta a jeji upravy jsou 
vyzkousene a jeji parametry vynikajici! 
Pritom na E-bay se prodava (pokud se 
prodava...) v rozmezi asi 8 az 20 €, coz 
je zadarmo! Jurgen rika, ze v Nemecku 
je to karta vcelku bezna a ze s blizkym 
koncem ,analogu 5 se da ocekavat, ze na 
trhu ve vyprodeji bude. Mimochodem 
rika take, ze kartu jde pouzit i mimo 
pocitac, pokud ovsem vyuzijeme vy- 
stupy, co pro pocitac byly z karty do 
slotu, nyni pro monitor! (Existuje 
k m i schema, ktere ale nezahrnuje 
vnitrni zapojeni kanaloveho volice, coz 
ovsem nemusi vadit.) Nasledujici po 
pisy a upravy mohou byt (ne vzdy ale) 
pouzitelne i pro jine karty obsahujici 
SAA7134 a TDA9808. Jurgen tez 
rika, ze karta umi zvuky a video 
AM/FM/NICAM PAL/SECAM/NTSC 
a 60 Hz. (Myslim si ale, ze mohou byt 
modifikace, ktere neumi vsechny pro- 
vozy.) 

Karta obsahuje tuner Philips se sme- 
sovacem TDA57237 a mezifrekvenci 
se synchrodemodulatorem TDA9809. 
(Podrobnosti obvodu najdete v data- 
sheetech.) Predevsim je velice citliva, 
k zaveseni PLL ji staci asi 1 ^V (!) na 
vstupu, pokud tedy nerusi interferen¬ 
ce, nebot’ SAW filtr je pomerne siroky. 
Poskytuje ovsem stabilm obraz (ne- 
rozpadajici se do sikmych pruhu jako 
na bezne TV), zvlaste pokud pouzijete 
„free synchro 44 obrazu, tj. synchro- 
nizaci nikoli z obrazoveho signalu, ale 
z vnitrmho oscilatoru. Obraz se pak 
sice muze pohybovat vodorovne, ovsem 
stoji a neboura se do pruhu! K jeho 
vylepsem pak lze navic pouzit napri- 
klad adaptabilni sumovy filtr (softwa- 
rova zalezitost), ktery navic vylepsi 
signal tak, jako byste zvysili zisk an- 




Obr. 4, 5. TV karta shora, TV karta 
zespoda 


teny o nekolik dB! Signaly v urovni 
1-3 pN jsou pak realne „divatelne 44 , ac 
na normalni „nove, modernf a spic- 
kove 44 TV z „odborne prodejny 44 byste 
nevideli ani zmenu sumoveho pozadi... 

Upravy tedy logicky vedou k tomu, 
jak zabranit posuvu obrazu ci jak 
zmensit sirku pasma. Pred tim je ovsem 
vhodne net, ze nove typy karet nemi- 
vaji vhodne stmeny konektor anteny: 
doporucuje se tedy podivat, zda stmeni 
vstupmho konektoru je opravdu pro- 
pajene na stmeni vstupni jednotky, 
a kdyz ne, pripajet! Pokud totiz spo- 
jene neni, pronika tarn ruseni, coz mu¬ 
ze znemoznit prijem velmi slabych 
signalu! 
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Jurgen tez navrhl rizeny fitr se zme- 
nou sirky pasma, coz ma za dusledek 
to, ze se signal driv (a pri nizsi uro- 
vni) zasynchronizuje (obr. 1,2,3). Tato 
modifikace ale vyzaduje pro nastaven! 
mit doma wobbler a dais! zarizem, neb 
jinak nenastavite nic! 

Podivejme se ale na jednoduss! upra- 
vy: kartu lze prepnout do „free run¬ 
ning mode 44 , kdy ignoruje synchro- 
nizacni signaly vertikalmho i horizon- 
talniho rozkladu obrazu prichazejic! 
v signalu. V tom pripade je vse rizeno 
krystalovym oscilatorem karty. Pokud 
tuto frekvenci nastavite presne, obraz 
se pohybovat nebude - jde zde o osci- 
lator na frekvenci 24,576 MHz na kar¬ 
te. Pro tohle muzete pouzit pridavny 
kapacitm trimr 10 pF podle fotografie 
(obr. 6) a tim nastavit „stoj!c!“ obraz 
pri „free synchro 44 ; logicky to nasta¬ 
veni ovsem bude zavisle na teplote. 
Jurgen tedy vymyslel dalsi upravu, ci 
spise vice uprav. Jednou z nich je 
jednoduchy software, ktery se spusti 
pri startu karty, a najdete ho na jeho 
webu pod TV-DX, TV card modifi¬ 
cations k volnemu stazeni. (,Soft’ se 
jmenuje „JB 44 s TV control 44 a je na 
webu http:Ildx.3sdesign.del) Pri kliknut! 
na „Re-sync“ - samozrejme v dobe 
prijmu „lepsiho 44 signalu - se na vte- 
rinu odpoji extern! synchronizace 
a obraz se zasynchronizuje ze signalu 
a opet se to cele prepne na extern! 
,synchro’. Tim ziskate nepohybujic! se 
obraz. (Mam na mysli zprava doleva 
ci opacne.) Instalace je jednoducha: 
,odzipnete’ vsechny ,fajly’ a spustite 
pro fukci soubor TV control.exe. 
Moznosti jsou ale i jine: dalsim soft- 
warem doplnenym jednoduchym ob- 
vodem s AD5245 (elektronicky poten- 
ciometr, meli by ho mit v GM asi za 
230 korun) lze dosahnout toho, ze 
pozici obrazu na obrazovce udrzite 
pomoc! vas! mysi! Software pro ovla- 
dan! je tamtez na webu, co predesly 
(obr. 8, 9). 

Uprava: odstranite puvodn! konden- 
zator 22 pF u krystalu 24,576 MHz. 
Obraz ve „free run 44 by se mel pohy- 



Obr. 6. TV karta s ladicfm trimrem 



bovat vpravo. Misto kondenzatoru pri- 
pojite konektor Kl. Konektor K2 za- 
pojite takto: 4 na zem, 3 na +12 V, 
2 na pin 6 z 8pinove EEPROM blizko 
tuneru a 1 na pin 5 te stejne EEPROM. 
Podivejte se na obrazky provedeni. Ny- 
n! muzete nastavit polohu obrazu a za- 
stavit horizontaln! pohyb pomoc! mysi! 

Samozrejme by nejak sel pouzit i ji- 
ny eletronicky rizeny potenciometr 
i zapojem. Ovsem protoze znam „rea- 
lizace 44 podobnych zapojen! u nas, do- 
dal bych, ze vetsina lid! asi spise skon- 
c! u stabilizovaneho napet! a tr! stine- 
nych dratu vedoucich jednak do poci- 
tace ke karte a varikapu, ,druhak’ 
k normalmmu potenciometru v „in- 
stalacn! krabici 44 nekde na stole... 

K vylepsen! signalu a snizen! rusen! 
na pasmu navic muzete pouzit take 
zesilovac s rlzenim sirky pasma, ale ten 
zde podrobne neuvadim: domnivam 
se, ze kdo nema bezne k dispozici ge- 
neratory TV signalu a wobbler, stejne 
ho nedokaze postavit, ale hlavne na¬ 
stavit! Jurgen navic nepouziva cely 
filtr (tj. uz ne soucastky jako C4 az C6 
a L5, L6) a podrobnosti by vam asi 
sdelil sam. 

Pokud by vas zajimal pocitacovy su- 
movy filtr, doporucuji si precist jeho 
stat’ „Improving video 44 na vyse uve- 
denem webu, kde jsou podrobnosti 
i odkazy na dany software. Vysledky 
ovsem muzete videt na obrazcich. (Pro¬ 
gram se jmenuje Dscaler.) Na to ovsem 
potrebujete pomerne rychly pocitac - 
na samotnou TV kartu ne! 

Na obr. 10 a 11 vidite TV signal, jak 
vypada na karte, a tataz TV stanice po 
filtraci pocitacem, jak je popsano 
v clanku. -jse- 

krysatec @inmail. cz 
www.krysatec-labs. benghi. org 

/ -7-N 

Zajimave stranky 

o TV a FM DXingu: 

http://home.iprimus.com.au/ 
toddemslie/dx.html _ ^ 



Obr. 8, 9. Software pro ovladanf TV 
obrazu 



Obr 10, 11. Signal TV Bratislava, kanal 
R2, v Brne. Nahore obrazekz TV karty, 
dole po filtraci pocitacem 
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Test prijimace DRM/DAB Himalaya DRM-2009 



Prenosny prijimac Himalaya 2009 je 
jednou z prvnich vlastovek, ktere by 
mely prinest svym majitelum a poslu- 
chacum prvni zazitky a zkusenosti 
s digitalmm vysilamm v systemu DRM 
v pasmech dlouhych, kratkych a stred- 
nich vln, a v systemu DAB (presneji 
T-DAB) na kmitoctech v pasmech 200 MHz 
a 1,4 GHz. Pro dekodovam digitalmch 
provozu je vybaven modulem RS500. 

Prestoze je pristroj vniman prevazne 
jako radio pro prijem digitalmho roz- 
hlasu, pokryva i dalsi klasicka pasma, 
jako jsou dlouhe vlny a VKV-FM 
(vcetne RDS). Samozrejme i v pasmech 
stredmch a kratkych vln je mozne pri- 
jimat stanice s amplitudovou modu- 
laci. Prijimane porady lze nahravat na 
kartu SD azni lze prehravat v priji- 
maci zaznamy MP3. Soubory nahrane 
prijimacem na kartu z DAB jsou ve 
formatu MP2/MP4, soubory nahrane 
z DRM maji priponu .DRM a zda se, 
ze je mozne prehravat je pouze v pri- 
jimaci. Moznost konverze (napr. do 
MP3) a prehravam v jinem pristroji 
nebo v PC zatim nejsou asi mozne. To 
se nepodarilo ani po delsim hledani 
a dotazovam na internetu zjistit. Po- 
dle nekterych informaci se pracuje na 
DLL knihovne do WinAmpu, ktery 
soubor .DRM prevede do MP4 sou- 
boru .AAC. Prijimac uklada v DRM 
standardm format AAC. Vysilam ve 
formatu HVXC sice prijima, ale nedo- 
kaze ho ukladat (jedna se napr. o dru- 
hou podnosnou na 177 kHz - RIAS). 

Prijimac ma 40 pameti, vzdy 10 pro 
kazdy prijimany rozsah. Pro DAB ma 
vestavenou funkci EPG. Pro digitalm 
provozy DRM a DAB je vyhrazeno 12 
programovatelnych nahravek do vni- 
trni pameti. K prijimaci je mozne pri- 
pojit vnejsi antenu, pro sluchatka slou- 
zi analogovy vystup, v prednim panelu 
jsou umisteny dva reproduktory (2 x 
2 W/8 Q, uvnitr prijimace je pouzit nf 
zesilovac TDA2288M s napajecim 
napetim 5 az 7 V). 


Obr. 1. Predni 
panel prijimace 
Himalaya DRM- 
-2009 ^ 


Prijimac je vy¬ 
baven sifovym 
adapterem (7 V), 
krome toho muze 
hrat i na baterie. 
Ctyr i kusy clanku 
R14 (male mono- 
clanky) se vkladaji 
do schranky v zadnim panelu. Podle 
udaje vyrobce by mely baterie vydrzet 
„kolem” 3 hodin provozu. U testova- 
neho prijimace byla skutecnost takova, 
ze po necele hodine se pristroj sam 
vypnul a odmital dalsi spolupraci. Po 
zmereni baterii bylo zjisteno celkove 
napeti 4,8 V, coz je opravdu malo, 
protoze z jineho zdroje se dozvidame, 
ze pristroj se vypne, kdyz napeti kles- 
ne pod 5,1 V Vydrz baterii uvadim bez 
zaruky, protoze jsem baterie pred 
vlozenim do pristroje nemeril. Jednalo 
se ale o nove zakoupene clanky VARTA 
Superlife s zivotnosti do 02-2010. 
Chovani pristroje by vsak odpovidalo 
jeho hodnoceni v zahranici, kde byl 
oznacen za velkeho zrouta baterii... Po 
zmene napajeni ze sifoveho adapteru 
na baterie a naopak musime pocitat 
s tim, ze prijimac se vypne a zase za- 
pne. Jetoz duvodu pouziti low-drop 
stabilizatoru LP3875ES-50 v priji- 
maci, ktery linearne stabilizuje 5 V od 
5,3 do 7,5 V. 

Po vybalem z krabice zaujme pekna, 
ciste bila a peclive zpracovana skr mka, 
jak designove, tak i po remeslne stran- 
ce. To uz se u dnesnich cinskych pri- 
jimacu stava samozrejmosti. Prijimac 
ma velikost 27 x 12,5 x 6 cm. Bez 
baterii vazi 0,7 kg. Na horni strane je 
spolehlive drzadlo, ktere slouzi zaro- 
veh jako podperka pri provozovani 
prijimace ve sklonene poloze. Pred- 
nimu panelu dominuje velky displej 
(obr. 3). Na nem se mohou zobrazit 
udaje az v sedmi radcich a s dostatec- 
nou velikosti znaku. Soucasti displeje 
je indikator sily signalu. Pet drobnych 
carek ukazuje maximum. Pod disple- 
jem je velky vicefunkcm knoflik, ob- 
klopeny 13 malymi tlacitky. Knoflik 
se ovlada stlacovanim a otacemm. Tla- 
citky se ovlada vetsina funkci, pameti, 
nahravani a prehravam. Dve kontrol- 
ky slouzi pro nahravani a budik. 

Na zadnim panelu je pripevnena 
teleskopicka antena. Pristup k jeji de- 


montazi je umoznen sroubem, ktery 
je dokonce oznacen prislusnym napi- 
sem vylisovanym do panelu. Spicka 
zasunute anteny je tak peclive zafixo- 
vana mezi plastove zarazky, ze ji lze 
uvolnit jen pacenim a s obavou, ze se 
plastove uchytky vylomi. V horni casti 
panelu je pripojka vnejsi anteny v po- 
dobe zdirky pro jack 3,5 mm (obr. 4). 

Pravy bok prijimace (obr. 2) je vy- 
hrazen pro pripojem sifoveho adap¬ 
teru, sluchatek a USB. Uprostred je 
hlavni (posuvny) vypinac prijimace 
a vedle nej digitalni vystup. V levem 
boku je sterbina pro SD kartu. Tim je 
ukoncena prohlidka skrmky pristroje 
a muzeme prikrocit k jeho zapnuti. 

Pred zapnutim jakehokoliv prijima- 
ce se doporucuje prostudovat navod, 
vyjimkou neni ani tento pristroj. Ale 
uz prvni pohled na utly sesitek o peti 
strankach A5 potistenych ridkym 
textem naznaci, ze tady se vyrobce ke 
svemu potencialnimu zakazmkovi 
zachoval dost macessky. Co prvni po¬ 
hled napovedel, potvrdi dalsi chvile, 
kdy se novy majitel bude pri sezna- 
movani s prijimacem mnohokrat divat 
do navodu, ale to, co by se chtel do- 
zvedet, tarn nenajde... Navod neobsa- 
huje ani obvykle technicke udaje. 
Proto bylo snahou pri psani tohoto 
textu, aby se tady objevily i udaje a po- 
znatky, ktere z navodu nevyplyvaji, ale 
byly dodatecne zjisteny jak autorem 
tohoto testu, tak z dalsich domacich 
i zahranicmch zdroju, ktere se novym 
prijimacem zabyvaly. 

Po prvnim zapnuti bude prijimac au- 
tomaticky skenovat (projizdet) vsech- 
ny druhy provozu a vsechna pasma. 
V AM pasmech skenuje v segmentech 
150-288 kHz, 522-1710 kHz a 2300- 
27 000 kHz, na VKV-FM od 88 do 
108 MHz, v pasmu DAB III od 175 do 
240 MHz a v pasmu DAB-L od 1453 
do 1490 MHz. Chvili to potrva, podle 
toho, kolik stanic objevi. V rezimu 
DRM bude skenovat pouze ty kmitoc- 
ty, ktere mu nastavili v tovarne. Vy- 
sledkem skenovam je urcity pocet 
nalezenych stanic, ktery je ale jen 
zlomkem toho, co lze nalezt rucnim 
ladenim. To plati zvlaste pro analogova 
AM pasma. V AM umi prijimac pra- 
covat s novym druhem vysilam AMSS. 
Stacilo vecer naladit 648 kHz AM a za 
10 sekund se zobrazil nazev stanice 
BBC WS i s popisem vysilam (obr. 5). 
Totez plati i o kmitoctu 531 kHz, kde 
v tomto systemu vysila nemecke Truck- 
Radio. 
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Obr. 2. Levy a pravy bok prijimace 


Jelikoz prijimac nema klasicky la- 
dici knoflik, je nutne k pozadovanemu 
kmitoctu do jit otacemm vicefunkcm- 
ho knofliku anebo ulozemm urcitych 
pomocnych (hranicmch) kmitoctu do 
pameti, aby se cesta za vyvolenym kmi- 
toctem zkratila. Pokud by byl uzivatel 
nekde vysoko na KV, napr. na 27 MHz 
a chtel by se vratit dolu na DV, SV 
nebo na zacatek KV, nemuze se spo- 
lehat na to, ze by tam mohl skocit pres 
horni okraj KV Tak to nefunguje, mu- 
si bud’ trpelive ladit tocenim knofliku 
smerem dolu nebo si musi nastavit 
„velke skoky” do pameti. Ladeni pro- 




Obr. 3. Displej prijimace Himalaya 

biha na DV po 3 kHz, na SV po 9 kHz 
a na KV po 5 kHz. Knoflik umoznuje 
i funkci jemneho ladeni, kdy se po je- 
ho stlaceni krok zkrati na 1 kHz (tento 
1 kHz je funkcni pouze u noveho firm¬ 
ware). 

Udaje o citlivosti prijimace se v jed- 
notlivych testech ruzni, vetsinou se ale 
testy prilis nezabyvaji klasickymi AM 
pasmy a soustred’ujf se na DRM 
a DAB, a to hlavne tam, kde je jiz DAB 
bezne v provozu. U naseho testovane- 
ho pristroje se citlivost na vnitrni feri- 



Obr. 4. Vstup pro externf antenu 
a upevnenf teleskopicke anteny 



Obr. 5. BBC 1/1/S na displeji 


tovou antenu zdala jeste uchazejici, 
naproti tomu napr. v pasmu FM byla 
na teleskopickou antenu znatelne niz- 
sf, nez je tomu u jinych prijimacu. Pro 
srovnam slouzil prenosny prijimac 
Eton E5, ktery sveho bfleho cinskeho 
bratra predcil skoro ve vsech ohledech. 

(Dokonceni priste) (ho) 


Indikator urovne s „dvoubarevnou“ LED diodou 


U nf zesilovacu se bezne uziva ruc- 
kovy ukazatel urovne signalu; ten vsak 
diky setrvacnosti systemu neukazuje 
spickovou hodnotu. K indikaci spic- 
kove hodnoty signalu je vhodnejsf vy- 
uzit LED diody, nektere se pro obdob- 
ne ucely vyrabeji primo v provedem 
„bargraf u . K hrube indikaci je ale moz- 
ne vyuzit - treba jako doplnek k ruc- 
kovemu ukazateli - take jednu „dvou- 
barevnou u diodu. V zapojem podle obr. 1 
je mozne indikovat urovne v rozsahu 
asi 12 dB. Pri urovni pod -3 dB zde 
sviti takova dioda zelene, pri 0 dB 
zlute, pri +3 dB oranzove a pri +6 dB 
cervene. Zapojem je velmi jednodu- 
che: pokud na vstupu neni signal, tran- 
zistor T2 je prakticky uzavren a pres 
cerveny prechod kombinovane LED 
diody prochazi jen nepatrny proud 
a dioda sviti zelenym svetlem. Jak ros- 


te uroveii signalu na vstupu, tranzistor 
T2 se otevira a cerveny prechod sviti 
stale vetsi intenzitou, naopak svit zele¬ 
ne klesa. Kondenzatory C2 a C3 slou- 
zi k prodlouzeni casove konstanty svi- 
ceni u velmi kratkych signalu, kde by 
se jinak zmena barvy dala stezi po- 
strehnout. 

U nas neni prilis velky vyber „dvou- 
barevnych“ LED 
diod, v katalogu 
GM jsem nasel 
pouze typy 
L115WEGW nebo 
L59EGW-CA. 

Nastaveni je jed- 
noduche. Predne 


se vyberem R2 pri vstupu odpojenem 
od signalu nastavi proud cerveneho 
prechodu na asi 0,5 mA. Pak na vstup 
privedeme signal s vykonovou urovni, 
ke ktere chceme srovnavat (napr. 1 W), 
a nastavemm trimru R1 nastavime svit 
diody na zlutou barvu. 

Zapojem pfevzato z casopisu 
Radioamater YU 2/07 QX 


Obr. 1. Schema 
zapojeni indika- 
toru 
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DX expedice Ducie Island - VP6DX 2008 


Zacatek roku 2008 probiha ve zname- 
ni nekolika velkych expedici do Paci- 
fiku na vzacne ostrovy. V unoru se bu- 
de konat dalsi velka mezinarodni vypra- 
va na ostrov Ducie (IOTA OC-182) 
v oblasti ostrova Pitcairn. V poradi to 
bude treti expedice od prohlaseni teto 
vzacne entity novou zemi DXCC. Vedou- 
cim cele skupiny bude Carsten, DL6LAU, 
a dale v ni budou tito operatori: Diet- 
mar, DL3DXX, Ben, DL6FBL, Andy, 
DL8LAS, Tonno, ES5TV, Eric, K3NA, 
Milt, N5IA, Harry, RA3AUU, Les, 
SP3DOI, Robert, SP5XVY, Cliff, SV1JG, 
Andy, UA3AB, a Robin, WA6CDR. Cela 
vyprava se ma setkat v Los Angeles 
a dalsi den maji odletet do Pappete ve 
Francouzske Polynesia Odtud 5.2.2008 
odlet na ostrov Mangareva. Tam se maji 
nalodit na jachtu a 7. 2. 2008 by se meli 
dostat na ostrov Pitcairn. Hned dalsi 
den maji byt na ceste k ostrovu Ducie. 
Na tomto ostrove by se meli vylodit 
9.-10. 2. 2008. Jejich pobyt tarn by mel 
trvat asi 18 dnu. Provoz by meli ukon- 
cit 28. 2. a hned 29. 2. 2008 by se meli 
vydat na zpatecm cestu na Mangarevu. 
Odtud by meli opet odletet na Pappete 
(FO) a pak domu. Expedice planuje na 
ostrove zridit 7 vysilacich pracovisf. 
Z toho bude 5 vybaveno i kilowattovy- 
mi zesilovaci a 2 pracoviste budou mit 
jen samotne 100 W transceivery. An- 
tenni soustavy budou nasledovne: 

Pro 160 m fazovane vertikalni napa- 
jene dipoly, na 80 m dve soustavy se 
ctyrmi fazovanymi vertikaly. Totez ma¬ 
ji mit i na pasmu 40 a 30 m. Od 20 m 
vyse to budou opet fazovane vertikalni 


dipoly. Pouze v pasmu 6 m budou mit 
Yagi smerovku. Jenom skoda, ze nebu- 
dou mit take Yagi anteny na pasmech 
od 20 do 10 m. V dobe jeste staleho mi¬ 
nima sireni podminek bude dosti obtiz- 
ne navazovat dobra spojeni prave na 
techto pasmech. Neplanuji zadny pro¬ 
voz v pasmu 60 m, 2 m ani EME spo¬ 
jeni. Provozy budou CW, SSB, RTTY 
a pripadne PSK. Chteli by navazat co 
nejvetsi pocet spojeni. Bude-li to tak, se 
ukaze po skonceni jejich provozu. Sli- 
buji, ze pokud ziskaji podporu na vy- 
uziti satelitniho prenosu informaci, je¬ 
jich on-line log by mel byt na interne- 
tu kazdy den aktualizovan. QSL manazer 
bude znam po skonceni teto expedice. 

Jeste neco informaci o ostrove Ducie. 
Nachazi se asi 540 km vychodne od 
Pitcairnu. Jeho poloha je 24,41 ° s. s. 
a 124,47 ° z. d. Tento koralovy atol ma 
rozlohu 3,9 km 2 , ovsem i s rozsahlou 
lagunou uvnitr (viz obr.). Pevninu tvori 
4 ostrovy. Jejich celkova rozloha je asi 
0,7 km 2 . Nejvetsi z nich je Acadia situ- 
ovany na severnim okraji atolu. Pandora 
lezi na jihu. Edwards na vychod od Pan¬ 
dory a Westward, nejmensi z nich, lezi 
zapadne od Pandory. Nejvyssi povrch 
ostrovu je maximalne 4 m nad morskou 
hladinou. Ve vnitrni hluboke lagune zije 
mnozstvi ryb a zraloku. Asi 70 % po- 
vrchu je porostle lesnim porostem. Je to 
druh stromu tournefortia argentea, do- 
rustajici vyse asi 6 m. Tento vzacne na- 
vstevovany ostrov je neobydleny. Ob- 
jevil ho v roce 1606 portugalsky kapitan 
Pedro Fernandez de Queiros. Pojmeno- 
val ho La Encarnacion. Pozdeji ho zno- 




Obr. 1, 2. Mapka polohy ostrova Ducie 
a letecky snfmek ostrova 

vu objevili Britove v roce 1791 na lodi 
Pandora pod velenim kapitana Edwarda 
Edwardse, kdyz patrali po vzbour encich 
z lode Bounty. Posleze byl ostrov po- 
jmenovan po kapitanovi kralovskeho 
namornictva baronu Francisu Ducie. 
V r. 1867 ho Spojene staty americke 
prohlasily jejich uzemim, ale pozdeji 
v r. 1902 ho anektovala Britanie jako 
svoje zamorske uzemi. OK2JS 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Pod timto titulkem uvadime obsahy zna- 
mych a dostupnych casopisu pro radioama- 
tery\ pnp. casopisu s obecnym zameremm 
na elektroniku. Ty, ktere mame v redakci, 
jsou oznaceny zkratkou [RED]; nektere 
dalsi je mozne si prohlednout na sekreta- 
riate CRK [CRK], pripadne je he najit na 
internetu (ne u vsechje dostupny obsah ce- 
leho casopisu; Ize si vsak jednotliva cisla 
objednat) [INT]. Neni uvaden uplny ob¬ 
sah , nazvy clanku jsou upraveny, aby vysti- 
hovaly obsah. 

RadCom (Velka Britanie) 9/2007 [RED]: 

Antenni clen - ruzne typy, symetrizacni 
balun 1:4, vyroba. Skautske Jamboree 
a amateri. Na GHz pasmech. Jdeme od 
A ku D (SDR prijimace). EME a Jodrell 
Bank. Expedice na St. Brandon - 3B7C. 
O zavodech pro zacatecniky. Test a popis 
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TEN-TEC Omni VII. Pokusy s ATV. 
Kvalitni filtry pro 70 cm a 23 cm. 

Radio (ruske) 10/07 [INT]: Radioama- 
teri - pomocnici vedcu. Kdyz radio pro- 
mluvilo (k vyroci Popova). Zpusoby vy- 
lepseni obrazu v monitorech a televizo- 
rech. Univerzalni ovladaci pult. Tran- 
zistorovy nf zesilovac s vylepsenou te- 
plotni stabilizaci. Regulace vystupniho 
odporu nf zesilovace. Aktivni antena pro 
VKV. Mikrorentgenometr a zkousecka 
stabilizatoru jako doplhky k multimetru. 
Programator PIC a pamefovych cipu. 
Impulsni zdroj pro zesilovace. Svarecka 
z dilu starych televizoru. Zkusebni pri- 
stroj pro telefonni aparaty. Vypinac osvet- 
leni s casovacem. Automaticke zahrivani 
motoru v automobilu. Vykonove zesi¬ 
lovace pro 2 m. Zkracene anteny. Jedno- 


duchy prijimac pro radioamatera. 

CQ-DL (Nemecko) 11/2007 [CRK]: 
Hledame amatery k oceneni. Nove moz- 
nosti antenniho prizpusobeni. Magne- 
ticka smycka pro UKV. Test FT-450. 
Vylepseni anteny GPA 404. G5RV i pro 
6 m pasmo. Studie prijmu telegrafnich 
signalu. Antena „Beam“. Ponekud 
zvlastni protivaha GP anteny. PureLOG. 

Radio T9 (Bosna-Hercegovina) 9-10/2007 
[CRK]: Definitivne jsme ziskali prefix 
E7. VoIP moznosti a budouci rozvoj tele- 
komunikaci. Pokracovani popisu pro- 
gramu Workbench (prakticke uziti). Regu- 
lovatelny zdroj do 30 V/4 A. Miniaturni 
elektronicky klic. Ionizator. Seznam 
DXCC. EH antena pro 20 m do ruksa- 
ku. Setkani na Jarunu. 

JPK 
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Predpoved’ podminek sirem KV na unor 
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Prislovi sice rika, ze jedna vlastovka 
jaro nedela - je ale urcite signalem, ze se 
jaro blizi. Totez plati i pro prvni oblast, 
ktera jak svou magnetickou polaritou, tak 
i heliografickou sirkou patrila k pristimu 
jedenactiletemu cyklu, ktery by mel podle 
vetsiny predpovedi letos zacit. Na slunec- 
nim disku defilovala od 11.12. do 25.12. 
2007 a magnetogram z 13.12. i s prislus- 
nym komentarem najdeme na http:/'/side. 
oma.be/news/100/welcome.html (obr. 1). 

Pro predpoved’ vyse pouzitelnych krat- 
kovlnnych kmitoctu v unoru pouzijeme ci- 
slo skvm R = 2 (resp. slunecm tok SF = 65). 
Z hlavnich svetovych predpovednich 
center jsme naposledy dostali tato cisla: 
z SWPC R = 2,9 (uvnitr konfideneniho 
intervalu 0 -14,9), z IPS R = 4,2 a z SIDC 
R = 3 pro kombinovanou i klasickou 
predpovedni metodu. 

V unoru ocekavame nizkou slunecm 
a patrne i geomagnetickou aktivitu, z ce- 
hoz plyne vetsinou pravidelny denni chod 
pouzitelnych kmitoctu. Vyjimkou budou 
priblizne dva intervaly poruch, ktere nej- 
spise zacnou kladnou fazi vyvoje se zlep- 
senim podminek sireni. V dalsich dnech 
ale zaporna faze poruchy srazi jiz tak dost 
nizke nejvyssi pouzitelne kmitocty a na- 
vic jeste zvetsi utlum. Zatim se zda, ze by 
se poruchy mohly vyskytnout poprve na 
pocatku a podruhe okolo poloviny unora, 
presnejsi predpoved’ ale patri do sfery 
kratkodobych predpovedi, ktere najdeme 
napriklad na ondrejovskych strankach 
http:llwww.asu.cas.cz/~sunwatchlforecasts.html. 
Mimochodem, zde vystavene predpovedi 


slunecni a geomagneticke aktivity jsou 
vydavany jednou tydne od ledna 1978, 
takze prave oslavily tricetilete vyroci a na 
jejich pocatku stala uzka spoluprace s ra- 
dioamatery. Nejprve byly vysilany v ramci 
OK-DX krouzku, dnes tedy v OK-OM-DX 
krouzku, kde je spolu s aplikaci na vyvoj 
podminek sireni muzeme slyset dodnes 
- kazdou nedeli rano od 07.15 mistniho 
casu na kmitoctu 3750 kHz. Obvykle 
predpovedni grafy s prumernymi hodno- 
tami pro unor nalezeme na http://oklhh 
.sweb.cz/Feb08/. 

V minulem prehledu byl zminen vliv 
casticove ionizace zesilenym slunecnim 
vetrem, ktery v soucasne dobe slunecniho 
minima obvykle zesiluje jen tehdy, kdyz 
vane od okraju koronalnich der. A pro- 
toze jsou koronalni diry utvarem, ktery 
na disku vydrzi leckdy i po radu otocek, 
pomerne dobre lze predpovidat i s nimi 
spojene rekurentni poruchy. Hure lze 
predpovidat poruchy, vyvolane slunecni- 
mi erupcemi - tech je ale stejne nyni „jako 
safranu“ (jedina vetsi probehla 13. 12. 
s maximem v 11.03 UTC). Zesileny slu¬ 
necni vitr byl hlavni 
pfianou zvyseni MUF 
a tvorby ionosferic- 
kych vlnovodu 24.11. 
a opet 10. - 12. 12. 
apodilelseina klad- 
nych fazich poru¬ 
chy 17.12. a 20.12. 

Klidny vyvoj mirne 
vylepsil podminky 

vyv y T7T7 v.v* v 

sireni KV ve vetsine 


ostatnich dnu. Zhorseni nastalo v obdobi 
zapornych fazi vyvoje behem delsich po¬ 
ruch, zejmena 25. - 26. 11. Zvyseni slu¬ 
necni aktivity pri male geomagneticke ak- 
tivite bylo znat i na otevreni transpolar- 
nich tras - napriklad na Aljasku na dva- 
citce 9. 12. rano. Vyssi aktivitu E s 27.11., 
3.12., 8.12., 13.12,15.12., 19.12., 20.12., 22.12. 
a25.12. jsme vetsinou mohli spojit s vlivy 
meteorickych roju Geminid (s maximem 
14. -15.12.) a Ursid (s maximem 23.12.). 

Vyvoj v listopadu zhruba znazorhuji 
obvykle dve rady dennich indexu. Mereni 
slunecniho toku (vykonoveho toku slunec¬ 
niho sumu na vlnove deice 10,7 cm) v Pentic- 
tonu, B. C., poskytlo tyto udaje: 67,68,68, 
68,67,69,68,70,70,70,69,70,70,70,69,71,70, 
69,70,70,69,70,70,71,71,72,71,71,71 a 71, 
v prumeru69,7s.f.u.Geomagneticka obser- 
vator ve Wingstu stanovila indexy A k : 5, 
3,1,9,2,0,0,3,6,6,4, 5,13,10,9, 8,9,2, 
3,26,15,15,16,20,22,10,5,6,5 a 4, prumer 
je jen 8,1. Prumer cisla skvrn za listopad 
byl R = 1,7 a s jeho pomoci dostaneme 
posledni znamy vyhlazeny prumer za kve- 
ten 2007: R 12 = 8,7. OK1HH 


Obr. 1. Behem celeho 23. cyklu mely aktivnf oblasti na Severnf 
(resp. jizni) polokouli Slunce ve sve vychodni casti magne¬ 
tickou polaritu severni (resp. jizni) a postupne se posouvaly 
z vyssich sirek k rovnfku. Magnetogram z 13. 12. 2007, 
prevzaty z http://sidc.oma.be/news/100/welcome.html, 
ukazuje rozsahlou oblast na 6. stupni jizni sirky a mimoto 
v cervene elipse na 28. stupni severni sirky novou oblast 
s polaritou, patrici jiz k 24. cyklu (ktery by mel letos zacit). 
Na veci nic nemeni fakt, ze v nove oblasti behem jejiho 
prosincoveho defile prozatim nebyly pozorovany skvrny 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LV 


Jak rychle na DXCC 

(Pokracovani) 

Pri lovu zemi DXCC nesmite zapo- 
menout na dobrou evidenci - hned od 
pocatku si ved’te prehled o navazanych 
spojemch s jednotlivymi zememi 
a o tech, ktere jiz mate potvrzene. Kdo 
pracuje s pocitacovym demkem, ma 
praci usnadnenou - obvykle program 
pri zadani znacky oznami, zda spojeni 
s danou zemi jiz mate ci ne, ty lepsi 
dokonce podle pasem ap. Konecne 
i zapis a prip. odesilam demku pora- 
dateli zavodu je pak snazsi. Z pocatku 
posilejte QSL vsem stanicim; jakmile 
vam z nektere zeme QSL prijde, pak 
uz muzete do dane zeme posilat QSL 
jen jako odpovedi, ale nesmite zapo- 
minat, ze DXCC neni diplomem jedi- 
nym. Podobne se hodnoti i diplom 
WPX za ruzne prefixy a mnoho dal- 
sich - takze date-li se na cestu „lovce 
diplomu“, mate na radu let postarano 
o zajimavou zabavu. 

V dobe nekolika dnu pred a po vel- 
kych zavodech, o nichz jsme hovorili 
v minulych dilech, byvaji stanice, kte¬ 
re si vyjely k zavodu do vzacnych lo- 
kalit (obvykle karibske ostrovy, nekte¬ 
re vzacne africke zeme) aktivni i mi- 
mo zavod a za „klasicka“ spojeni byva 
snazsi ziskat od protistanice QSL. Mi- 
mo dobu, kdy probihaji zavody, se ale 
take obcas podivame po pasmech, ne- 
bot’ o prekvapem nebyva nouze a te- 
mer kazdy mesic se objevuji stanice 
vysilajici ze vzacnych lokalit o dovo- 
lene, nebo dokonce i „velke u expedice. 
Kdyz se takova predem ohlasena ex¬ 
pedice objevi na pasmu, nesnazte se ji 
ihned volat - radeji dobre poslouchejte, 
snazte se vypozorovat styl jejiho pro- 
vozu a volejte az za tri-ctyri dny, kdyz 
uz ti nejvetsi nedockavci maji spojeni 
navazano a hustota volajicich pokles- 
ne. Mate pak vetsi nadeji, ze se spo¬ 
jeni podari. 

Kdyz pak mate navazanych spojeni 
dostatecne mnozstvi, musite cas od 
casu udelat proverku, ktere stanice vam 
QSL neposlaly. To ma ovsem smysl asi 
po roce od navazaneho spojeni; pokud 
je to skutecne vzacnost, nezbyva nez 
vypsat novy QSL a pokusit se „vydo- 
lovat“ QSL zjistemm adresy manazera 
nebo primo dotycneho operatora a za- 
slanim QSL direct. Kdyz budete za- 
silat pravidelne udaje o navazanych 
spojemch do EQSL byra, mate moz- 
nost ziskat diplom DXCC v digitalm 



podobe k vytistem prakticky zdarma, 
a to, ze jste jej ziskali, vam jeste pro¬ 
gram automaticky oznami. 

Zi'skavame 
prve diplomy 

Drive bylo nezbytne, aby se zacma- 
jici radioamater venoval hlavne praci 
s jinymi amatery vlastni zeme nebo 
zemi sousedmch - bylo to dano pod- 
minkami, kdy „zacatecnicka“ trida 
C mela (mimo VKV) povoleno praco- 
vat pouze na pasmech 80 a 160 m a na- 
vic jen telegrafnim provozem. Tehdy 
ovsem bylo (na rozdil od dnesmho sta- 
vu) hlavne 80 m pasmo temer stale 
obsazene a bylo mozne pracovat kazdy 
den s desitkami stanic. Dnes zkuste na 
80 m zavolat vyzvu - ozvou se vam moz- 
na dve - tri stanice, mnohdy ani to ne. 
Proto nezbyva nic jineho, nez se po- 
divat do kalendare zavodu a alespoh 
ta zakladm spojeni navazovat behem 
Provozmho aktivu, SSB ligy, OM ak- 
tivity nebo vecernich „Pondelku u na 
160 m - vsechny tyto zavodu jsou 
v prvych dvou vikendech kazdeho me- 
sice. A nebojte se, kdyz jeste neznate 
dobre telegrafii, ze zadne spojeni ne- 
navazete - mnoho stanic, ktere maji 
zajem se dobre umistit, si vas najde, 
kdyz budete nekde na volnem kmito- 
ctu volat i pomalu vyzvu! Rada jinych 
sice „sedi“ na jednom kmitoctu, ale 
tech, co protistanice samy vyhledavaji, 
jsou vzdy odhadem tak dve tretiny 
z celkoveho poctu stanic, ktere se za¬ 
vodu ucastni. Nekdy treba pet minut 
o vas nikdo ani nezavadi, vzapeti vas 
budou volat tri i vice najednou. Takze 
hlavne neztratit nervy a vydrzet! 

V dalsim uvedu jen strucne podmin- 
ky nekolika diplomu, ktere sam po- 
vazuji za nejsnazsi k ziskani pro zaca- 
tecnika. Je pochopitelne, ze to jsou 
predevsim diplomy vydavane u nas. 
Detailm a uplne podminky techto di¬ 
plomu rad kazdemu (za SASE) poslu 


Obr. 1. Diplom za sto spojeni 
s ceskymi stanicemi 


na vyzadam, zde jsou uvedeny jen 
zakladm udaje. Podminky vsech 
diplomu se pak mohou najit na in- 
ternetu - ty nase najdete na stran- 
kach www.crk.cz. 

100 CS - pro tento diplom (obr. 1) 
plati spojeni se 100 OK a OL sta¬ 
nicemi od 1. 1. 1993. Zvlastm di¬ 
plom za vsechna spojeni na 160 m. 
Spojeni mohou byt bud’ libovolnym 
druhem provozu, nebo jednim dru- 
hem provozu. Nalepky za 200,300 atd. 
stanic. Znamena to, ze muzete ziskat 
techto diplomu celou radu - za 160 m 
smisenym provozem, za 80 + 160 m 
smisenym provozem, pak totez jen za 
telegrafm provoz, totez za SSB provoz 
a event, i za digitalm druhy provozu, 
i kdyz tarn se nasich stanic bezne mno¬ 
ho nevyskytuje. 

CS DX - za 20 okresu CR a 20 
DXCC zemi od 1. 1. 1994 (vyssi trida 
za 50 okresu a 50 zemi, nejvyssi za 75 
okresu a 90 zemi. S okresy CR plati jen 
telegraficka spojeni a nejmene 30 % 
jich musi byt na pasmu 160 m. 

Oba diplomy vydava CRK - post, 
schr. 69, 113 27 Praha 1 a poplatek za 
vydani kazdeho diplomu je 50 Kc, 
nalepky za 10 Kc. Za dva- tri roky, 
jakmile se zvysi slunecm aktivita, bude 
snadne navazat i spojeni se vsemi 
svetadily (jde to i dnes pri trose trpe- 
livosti na pasmech 10 a 14 MHz), za 
tato spojeni muzete ziskat diplom S6S 
na stejne adrese. 

W-DIG-OK vydava ceska sekce 
DIG klubu, za spojeni s 10 - 20 - 30 
atd. cleny. Tento diplom patri k nej- 
snazsim, jeho podminky pro zakladm 
tridu lze splnit behem jedne relace 
pravidelnych DIG rund, ktere nekdy 
ridi OK1AR. 

West Bohemia diplom neni prilis 
znamy, hlavne z tech duvodu, ze v po- 
sledni dobe nebyvaji vsechny poza- 
dovane okresy obsazeny aktivnimi sta¬ 
nicemi. K jeho ziskani je treba navazat 
spojeni s okresy DRO, DKL, DDO, 
DTA, DCH, DSO, DKV, DPM, DPJ 
a DPS. Diplom vydava OK1DRQ 
a pri zavodech Plzensky pohar, 
OK-CW a OK-SSB je nejvetsi sance 
potrebna spojeni navazat. 

( Pokracovani') QX 
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Vfte, co znamena zkratka MARS? 


Je to Military Affiliate Radio System 
- program, sponzorovany pine Mini- 
sterstvem obrany Spojenych statu, ve 
kterem se evict radiooperatori ve vo- 
jenskem provozu pro pripad potreby 
vyuzft teto pomocne site. Do systemu 
je v USA zapojeno vice jak 5000 radio- 
amateru, kterf navazujf pravidelne spo- 
jenf na kmitoctech vyhrazenych pro 
tyto ucely (napr. v blfzkosti amaterske- 
ho pasma 14 MHz je to 14 486 kHz). 
Radioamateri v programu pracujfcf 
jsou zarazenf do sekef - armadnf, na- 
mornf a letecke. Pri provozu pouzivaji 


specialnf znacky s tripismennym pre- 
fixem (napr. AFA2HB). Aby byl radio- 
amater zarazen mezi operatory MARS 
site, must spliiovat nektere predpoklady: 

- vek 17 let nebo vice, 

- must mft obcanstvf nebo trvale by- 
dliste Spoj. statu, 

- must byt drzitelem radioamaterske 
licence vydane FCC, 

- must mft k dispozici stanici KV nebo 
VKV, schopnou pracovat na MARS 
kmitoctech, 

- must akceptovat prfsna pravidla, 
vyzadujfcf kazdy mesfc aktivitu. 


Podrobnejsf informace zfskate na 
internetovych strankach napr. www. 
netcom.army.milI mars aj. Site byly akti- 
vovany napr. po hurikanu Katrina, po 
teroristickem utoku na New York 
a dnes jsou americka letiste vybavena 
jednoduchymi amaterskymi komuni- 
kacnimi prostredky pro pripad, ze by 
selhaly linky vyuzivane bezne ke ko- 
munikaci. Kazdorocne se porada take 
crossband contest mezi vojenskymi 
a radioamaterskymi stanicemi. 

QX 


ZAJIMAVOSTI 

• V Rostove na Donu byl uveden 
1. zari 2007 do provozu internetovy 
rozvod systemu SPARK, umozhujici 
vsem domacnostem pripojenym na 
elektrovodnou sit’ vyuzivat internet. 
V principu se jedna o uziteeny projekt, 
jen jeho druhotne vlivy jsou nezaned- 
batelne. Cely kratkovlnny rozsah je tak 
zamoren impulsnim rusenim, ze ra- 
dioamatersky kratkovlnny provoz je 
v oblasti Rostova takrka znemoznen. 

• Redakce vysilani Radio Vatikan ny- 
ni vyrobila DVD, ktere si za 17,50 € 
mohou zajemci objednat pres dvd@ra- 
diovatikan.de. Obsahuje kratky film 
ukazujici zarizem vysilace veetne mo- 
hutne smerove anteny otocne na ze- 
leznicmch kolejnicich, dale film za- 
chycujici dejiny vysilace a navstevu 
papeze v redakei nemeckeho vysilani. 

• Nemecka firma LOEWE zameruje 
svou vyrobu hlavne na vysoce kvalitm 
televizory a videa. Jejich novy model 
Spiros R37 s displejem pracujicim 
s rozlisenim 1920 x 1080 d je vybaven 
pro prijem jak analogovych, tak vsech 
digitalnich TV protokolu, veetne 
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tech, ktere pouzivaji pro kabelovy 
a druzicovy prenos HDTV. Prislusne 
tunery jsou soucasti pristroje a signal 
z kazdeho prijimaneho kanalu je moz- 
ne zapisovat na pevny disk pro poz- 
dejsi prehravani ve vhodnem case. 

• Spolecnost IBM se zajmovou sku- 

pinou studentu sestavila technologic- 
kou novinku, ktera bude mit nesmirny 
vyznam pro handicapovane neslysici 
spoluobcany. Dokaze prevest hlas (za- 
tim anglicka slova) na znakovou rec, 
kterou pouzivaji neslysici. Cely system 
nazvali SiSi (Say it - Sign it). System 
je natolik adaptabilm, ze je mozne jej 
pouzit i pro jine jazyky, uspesne do- 
padly i zkousky s prevodem hlasoveho 
doprovodu televizmch programu, tele- 
fonnich hovoru a mluveneho slova 
z radioprijimacu. Blizsi viz www.isra. 
com/news /88539 QX 

• Vysflac ARD na kanale 2 (odpovida 
priblizne nasemu Rl, kmitocet nosne 
obrazu je 48,25 MHz) v Gruenten v Al- 
gojskych Alpach byl 27. 11. 2007 po 
50 letech provozu vypnut (kez bychom 
se tehoz dockali okolo Cukraku a Hos- 
talkovic). Vysilani je nahrazeno DVB-T. 
Podobne byl jiz v polovine rijna vypnut 

rj^nBe 


rakousky vysflac Jauerling na kanale 
2A (nosna obrazu byla 49,75 MHz). 

• Od 24. 11. 2007 majf spanelstf ra- 
dioamateri rozsfrena pasma 40 a 6 me- 
tru. Nove segmenty jsou 7100 - 7200 kHz 
(jako sekundarnf sluzba s max. vyko- 
nem 24 dBW, coz odpovida priblizne 
250 W), a 51 - 52 MHz (s max. povo- 
lenym vykonem 100 W - mimo cen- 
tralnf Spanelsko, kde je povoleno 
max. 10 W). 

• Sarsky televiznf vysflac Goettel- 
borner Hoehe skoncil s analogovym 
vysflanfm 13. prosince 2007 (vysilani 
je nahrazovano DVB-T). Radioamateri 
v ochranne zone asi 200 x 200 km tak 
budou moci vyuzivat i „magic band“ 
- pasmo 50 MHz. Podobne vypnula 
svycarska SRG k 26. 11. 2007 po 53 
letech provozu vysflac Bantiger u Bernu. 

• Nove „kratke volacf znaky“ s jed- 
nfm pfsmenem v sufixu (napr. OH1 A) 
budou ve Finsku od 2. 1. 2008 pri- 
delovany i jednotliveum (od roku 2005 
jsou pridelovany klubovym staniefm). 
Novinkou je pritom i vyuzfvanf pre- 
fixu OG. Platnost povolenf je 5 let 
a muze byt prodlouzena. 

Zdroj: http://www. dare, de/rundspruch 
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